1. Introduccion

Le felicitamos por haber adquirido el Intellifex ® Online de Rocktron

El Intellifex Online le ofrece los presets creados y enviados a la pagina web de internet de Rocktron por los
usuarios de Rocktron de todo el mundo. Estos presets se pueden actualizar facilmente desde el “Patch Bay” de la
pagina web de Rocktron. Ademas, también puede enviar sus propios presets personalizados para compartirlos con
otros usuarios que estén conectados on-line. Para conseguir las instrucciones sobre como descargar y enviar los
presets del Intellifex, no dude en visitar nuestra pagina de internet en “http:/www.rocktron.com” y haga click en
“Patch bay”.

El Intellifex Online es un procesador digital de efectos de 24 bits que utiliza tres convertidores independientes
de 16 bits y la conversion Sigma-Delta A/D. Esto le permite conseguir una frecuencia de sobremuestreo x 64 y una
gama dindmica superior a 100dB. Es completamente programable y prevé un control total via MIDI. La unidad le
ofrece efectos tales como el desplazamiento de la afinacion, efectos de chorus estéreo de 8 voces, efectos de
delay digitales (incluidos los efectos 2-tap, estéreo y de ping-pong), asi como una calidad insuperable de reverb
digital y una programacién de configuracion muy flexible, lo que le permite utilizar de forma simultanea hasta 5
efectos y con amplias prestaciones de mezcla. Esta unidad también le ofrece una implementacién digital completa
de la reduccion de ruido HUSH patentada en la entrada de la unidad, ademés de presentar incorporado el ducking
de reverb y de delay.

En este manual del usuario, le detallaremos las diversas prestaciones y funciones del Intellifex Online. Después de
leerlo, guardelo para poder consultarlo en el futuro.

¢Qué hace que el Intellifex Online sea Unico?

* Funcionamiento super silencioso debido a la utilizacion del HUSH digital y de convertidores de 16 bits de alta
calidad.

* Sonido de gran transparencia gracias a la utilizacion de un convertidor A/D de sobremuestreo x 64, que mues-
trea la sefal 64 veces mas frecuentemente que un convertidor convencional, y también gracias a la utilizacion
de un doble convertidor D/A independiente. La mayoria de unidades “de ocasion” de efectos digitales utilizan

un Unico convertidor multiplexado de 3 maneras, lo que aumenta la distorsion de la sefal y proporciona una
gama de dinamica reducida.

¢ Circuitos de memoria y de procesamiento de 24 bits para mantener la maxima gama dinamica posible.

¢ Capacidad de almacenar hasta 8 patches individuales de controlador MIDI con cada preset.

¢ Algoritmos de efectos de alta calidad.

¢ Efectos de estéreo con panoramizacion disponibles para casi todas las sefales.

* Chorus de 8 voces con un elevado niimero de parametros para conseguir el mejor chorus jamas obtenido.
* Desplazamiento de la afinacion de 4 voces en 3 octavas enteras, de gran calidad.

¢ Desplazamiento de la afinacion de 2 voces o chorus de 4 voces, que se ofrecen de forma simultanea con el
HUSH, el delay y la reverb.

* Programacion mediante controles, en vez de tener que apretar botones.

* Facilidad de lectura, pantalla con un amplio angulo de vision.




2. Configuracion Rapida
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Recuperar un Preset de Intellifex Online Almacenado
PASO 1 PASO 2  Gire el control PRESET para seleccionar el nimero de preset que

Para recuperar un preset Intellifex Online almacenado, gire
primero el control hasta el nimero de preset que desee recu-
perar. La pantalla alternara entre el nUmero/titulo de preset
seleccionado y:
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PASO 2 Para que se muestre el preset que ha seleccionado, pulse el
botén RECALL. Entonces, la pantalla mostrara sélo el

nuevo numero/titulo de preset.
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. p PASO 3
Modificar los Parametros de Preset
PASO 1 Puede hacer que se muestre el menu de pardmetros para
cada efecto mediante el control FUNCTION SELECT. Gire
este control hasta el efecto que desea cambiar.

| GURARS PASO 4

PASO 2  Gire el control PARAMETER SELECT para seleccionar el
pardmetro que selecciona el pardmetro que se tiene que

modificar.
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PASO 3  Utilice el control PARAMETER ADJUST para modificar el
valor del pardmetro. EI LED, que esta sobre el botén
STORE, se encendera para indicar que se ha modificado un

valor de parametro respecto al preset almacenado.
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NOTA 1

PASO 4  Puede utilizar el boton COMPARE para comparar el valor

almacenado con el nuevo valor.

*FIGURA®

NOTA 2

Almacenar Valores de Parametro Modificados
PASO 1 Paraalmacenar valores de parametro, pulse el boton STORE
mientras se visualiza un parametro o titulo de efecto para
empezar el procedimiento de almacenamiento. El Intellifex
Online le mostrara alternativamente el nimero/titulo de
preset que esté activado y:

desee para almacenar los nuevos valores de parametro (si los nue-
Vvos valores tienen que almacenarse en la localizacion de preset que
esta utilizando en ese momento, no es necesario que realice este
paso). Los presets del usuario pueden almacenarse en las posicio-
nes de preset que van de la 1 a la 80. Los Presets 81-160 son presets
de fabrica y no se puede grabar encima de ellos. Entonces, el
Intellifex Online mostrara alternativamente el nuevo nimero/titulo
de presety:
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Ahora, pulse el botén STORE por Segunda vez para almacenar
los valores modificados en la localizacién de preset seleccionada. El
Intellifex Online mostrara durante un instante “STORED” antes de

mostrar el nuevo nimero/titulo de preset.
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Después de almacenar los parametros modificados en una
nueva localizacion de preset, el Intellifex mostrara en la
pantalla el mensaje “COPY TITLE TOO?” (;Copiar también
el titulo?). Esto sélo ocurre cuando se selecciona una nueva
localizacion de preset para almacenar los parametros modi-
ficados, y también le permite copiar el titulo del preset ori-
ginal en la nueva localizacién de preset. Para copiar el titu-
lo, pulse el boton STORE por tercera vez. La pantalla volve-
rd a mostrar durante un instante el mensaje “STORED”.

Si no desea copiar el titulo del preset original, gire el control
PRESET o FUNCTION SELECT para finalizar el procedi-
miento de almacenamiento.

Si edita un preset modificado sin completar el procedimiento de
almacenamiento (es decir, se muestra el mensaje “STORED” al
menos una vez), se perderan todos los valores de parametro edita-
dosy el preset volvera a su condicién original la préxima vez que
se recupere dicho preset. Cuando guarde parametros modificados,
asegurese siempre de que el Intellifex Online muestra el mensaje
“STORED” al menos una vez antes de salir del preset; asi se asegu-
rara de que las modificaciones que desea realizar han sido almace-
nadas en la memoria.



3. Panel Frontal
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Algunos de los controles del panel frontal del Intellifex Online tienen méas de una funcién, depen-
diendo del modo de funcionamiento de la unidad en ese momento. Lea atentamente este apar-
tado para familiarizarse con estas funciones.

Interruptor POWER (encendido)

Boton RECALL:
Este boton se utiliza para recuperar el preset en pantalla.

Control PRESET:
La funcion de este control depende del boton CONFIG.

Cuando el LED de CONFIG esta desactivado, girar el control PRESET hace que el Intellifex
Online salga de la funcidn en la que se halla. Entonces, puede utilizar el control PRESET para des-
plazarse sucesivamente por los diferentes presets de fabrica y de usuario, asi como por los titulos
almacenados en la memoria.

Cuando el LED de CONFIG estéa activado, el control PRESET sirve otra vez para desplazarse por
los sucesivos presets pero, en vez de mostrar los titulos de preset, el Intellifex Online muestra la
configuracién de efectos almacenada para cada preset.

Boton CONFIG:

El boton CONFIG sirve para alternar entre la visualizacion en pantalla del titulo de preset y de la
configuracion del preset que se muestra en ese momento. La pantalla de configuracion indica
tanto los efectos que ejecuta el preset activado como el orden en el que ejecutan. El LED de enci-
ma del botén CONFIG se enciende cuando se muestra la configuracion.

PANTALLA:
El panel DISPLAY es un tipo de pantalla fluorescente de vacio que admite hasta 16 caracteres.

Boton COMPARE:

Puede utilizar el boton COMPARE para comparar un valor de parametro modificado con el valor
almacenado. (Si compara un valor modificado con un valor almacenado y el valor almacenado es el que
visualiza en pantalla en ese momento, girando un control o pulsando un boton que modifique el valor del
parametro en pantalla, cancelara el valor previamente modificado.)

También puede utilizar el boton COMPARE para comparar de forma simultanea multiples parametros modi-
ficados bajo el mismo encabezamiento (por e]. Reverb, mezclador, etc.) con los valores almacenados. Para ello,
pase al encabezamiento de efecto en el que se hallan los parametros modificados y pulse el boton COMPARE.
Cuando se apague el LED de STORE, los valores de parametro almacenados estaran activados. Cuando esta
encendido el LED de STORE, los valores modificados estan activos.

Si se gira un control o se pulsa un botén que modifique el encabezamiento de efecto cuando estan activos los
pardmetros almacenados (LED de STORE apagado), se perdera cualquier valor de parametro modificado bajo
ese encabezamiento. Esto también ocurre si se recibe un cambio de control MIDI mientras los parametros
almacenados estan activos.



Control PARAMETER ADJUST:

Este control sirve para ajustar el valor de parametro activado. Cuando se modifica el parametro
respecto a su valor original, el LED que se halla por encima del botén STORE se encendera hasta
que (a) se almacene el nuevo valor, (b) se seleccione un nuevo preset o (c) se vuelva a dar el valor
original al parametro.

Botén STORE:

Este boton sirve para almacenar valores en la memoria del Intellifex Online cuando se modifican
valores. Para mas informacién, consulte Capitulo 8, apartado C, “Almacenar Pardmetros
Modificados”.

Control PARAMETER SELECT:

Cuando comprueba valores de parametro, este control hace que se desplace por los parametros
disponibles bajo el encabezamiento de efecto en el que se halle.

En la funcion “TITLE EDIT” (Edicion de titulo), este control se desplazara por los caracteres dis-
ponibles en el titulo que desee editar.

Control FUNCTION SELECT:

Este control le permite acceder a todas las funciones del Intellifex Online. Dependiendo de la con-
figuracion en la que se introduzca el preset, estas funciones pueden incluir:

Preset Select (Seleccién de Preset) Mixer Parameters (Parametros del Mezclador)
HUSH Parameters (Parametros de HUSH) Chorus Parameters (Parametros de Chorus)

Pitch Shift (Desplazamiento de la Afinacién) Delay Parameters (Parametros de Delay)

Factory Restore (Reinicializacion de Fabrica)  Reverb Parameters (Pardmetros de Reverb)

Title Edit (Edicion de Titulo) MIDI Controller Mapping (Mapa de Controladores MIDI)

MIDI Program Mapping (Mapa de Programas MIDI) MIDI Channel (Canal MIDI)
Ducker Parameters (Pardmetros de Ducker) MIDI Dump/Load (Volcado/Carga MIDI)
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Botén BYPASS:
Cuando pulse este botdn, se encenderd el LED y se pasaran por alto todos los efectos.

Medidor INPUT LEVEL:

Estos LEDs proporcionan una indicacién visual del nivel de pico de la sefial de entrada. Para con-
seguir la proporcién 6ptima de sefial-a-ruido, lo mejor es ajustar el nivel de entrada de forma que
el altimo LED (0dB) se encienda de forma poco frecuente. De este modo, evitara la posibilidad de
saturar la sefial de la unidad.

Control INPUT LEVEL:

Este control ajusta la ganancia de la unidad de forma que sea acorde con el nivel de sefial en la entrada

®

del Intellifex Online. Puede ajustar la ganancia desde -12dB a +12dB. Utilice el medidor INPUT
LEVEL para determinar el ajuste de este control.

CLIP L.E.D.:

Este L.E.D. forma parte de la seccién de salida y, cuando est& encendido, indica que la salida ana-
légica final esta saturada porque los controles del Nivel de Efectos, del Nivel Directo y del Nivel
de Salida estan ajustados en valores demasiado altos. Si esto ocurre, reduzca estos niveles hasta
que este L.E.D. se apague.

Control OUTPUT LEVEL:

Este control sirve par ajustar el nivel de salida de la unidad y puede ajustarse desde la sefial cero hasta

una pequefia cantidad de ganancia.

Interruptor REFERENCE LEVEL:

Este interruptor determina la gama de salida de la unidad y puede ajustarse tanto a -10 dB como a +4 dB.

Si se utiliza un equipo de estudio de grabacion que proporcione un nivel de entrada nominal de
+4 dB, se recomienda utilizar el ajuste +4 en el Intellifex Online para conseguir mejores resulta-
dos. Si conecta el Intellifex Online a una entrada de gran sensibilidad, como por ejemplo la entra-
da de un amplificador de guitarra, debe utilizar el ajuste -10.



4. Panel Posterior

**+F| GURARH*

@ Jack RIGHT CHANNEL INPUT (Jack de Entrada del Canal Derecho):

Este jack monoaural estdndar de 1/4 pulgadas proporciona la entrada al canal derecho del
Intellifex Online. Cuando so6lo utilice una entrada (mono), debe utilizar este jack.

@ Jack LEFT CHANNEL INPUT (Jack de Entrada del Canal Izquierdo):

Este jack monaural estandar de 1/4 pulgadas proporciona la entrada al canal izquierdo del
Intellifex Online. Cuando so6lo utilice una entrada, debe utilizar este jack.

(3) Jack RIGHT CHANNEL OUTPUT (Jack de Salida del Canal Derecho):

Este jack monaural estandar de 1/4 pulgadas proporciona la salida del canal derecho del Intellifex
Online. Cuando utilice la unidad en una aplicacién monaural, debe utilizar un jack de salida.

@ Jack LEFT CHANNEL OUTPUT (Jack de Salida del Canal Izquierdo):

Este jack monaural estandar de 1/4 pulgadas proporciona la salida del canal izquierdo del
Intellifex Online. Cuando utilice la unidad en una aplicacion monaural, debe utilizar un jack de
salida.

Nota: Cuando utilice una entrada mono (jack de ENTRADA de Canal Derecho) y una salida
mono (ya seas el jack de SALIDA de Canal Izquierdo o el Derecho), las sefiales de efecto dere-
cha e izquierda se sumaran en una Unica salida.

(6) Jack PHANTOM POWER:

Este jack ofrece la capacidad de alimentar el Rocktron MIDI Mate ™ Foot Controller mediante un
cable MIDI de 7 pins que conecte desde el MIDI Mate al jack MIDI IN en el panel posterior del
Intellifex Online, de forma que ya no resulta necesario encontrar una salida AC cercana al lugar
en el que se colocara el pedal de pie en la actuacion -ni tampoco sera necesario colocar un alargo
hasta el MIDI Mate. En vez de insertar el adaptador en el jack MIDI Mate POWER, enchufelo en
el jack PHANTOM POWER del Intellifex Online. Asi encendera el MIDI Mate a través de las pins
6y 7 del cable MIDI que conecta las dos unidades. Debe utilizar un cable MIDI de 7 pins, disponi-
ble en tiendas especializadas.

() Jack MIDI IN:

Este conector DIN de 7 pins recibe informacion MIDI desde el dispositivo que transmite los men-
sajes MIDI que tiene que ejecutar el Intellifex Online.



Jack MIDI OUT/THRU:

Este conector estandar de 5 pins transmite, a través del cable MIDI. la informacién MIDI que se
recibe en el jack MIDI IN a otros aparatos compatibles con MIDI. También emite datos MIDI cuan-
do se realiza un volcado de memoria.

Nota: En MIDI, existe de forma inherente un nimero limitado de aparatos que pueden conec-
tarse en serie. Con mas de tres aparatos, puede producirse una ligera distorsion de la sefial
MIDI (debido a la degradacion de la sefial) que puede provocar un error en la transmision de
la sefial MIDI. Si surgiera este problema, puede utilizar una caja MIDI gue se conecta direc-
tamente al aparato MIDI que transmite informacion MIDI y que tiene multiples conectores
para los diversos aparatos de recepcion MIDI. Los cables MIDI no deben exceder los 15
metros de longitud.

Jack POWER:

Este jack acepta suministro eléctrico desde el adaptador 9VAC/1500mA que le proporcionamos
con la unidad. Para mas informacion sobre el suministro eléctrico, vea el apartado Requisitos de
la pagina 2.



5. Conexiones

Utilizacion del Intellifex Online con los envios y retornos auxiliares de un mezclador
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Utilizar el Intellifex Online con un teclado y un mezclador
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Utilizacion del Intellifex Online con un sistema de rack de guitarra

w5 FIGURA **

DESDE LA GUITARRA O DESDE EL PREAMPLIFICADOR DE GUITARRA A LA ENTRADA DEL PREAMPLIFICADOR
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DESDE LA SALIDA DEL PREAMPLIFICADOR PREAMPLIFICADOR DE GUITARRA

A LA ENTRADA R (MONO) DEL INTELLIFEX)
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Intellifex Online (visién posterior)

A LA ENTRADA DE CANAL 1 A LA ENTRADA DE CANAL 2

wxx FIGURA

Etapa de Potencia

A LA CAJA DEL ALTAVOZ A LA CAJA DEL ALTAVOZ
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iiPRECAUCION!!  No conecte nunca las salidas de una etapa de potencia o de un amplificador de guitarra a las entradas
del Intellifex Online. Eso podria dafiar el Intellifex Online.

Nota: Para conseguir resultados 6ptimos cuando utilice el Intellifex Online con una distorsion de ganancia
alta, coloque siempre el Intellifex Online detras de la distorsion en la cadena de sefial; nunca delante.



Principios de Funcionamiento

A. SECCION DEL MEZCLADOR

La primera funcion a la que puede acceder cuando haga girar el control FUNCTION
SELECT en cualquier preset es la funcion de Mezclador. Este mezclador digital le permite
controlar los niveles de sefial pertenecientes a la configuracion de cada preset y también
almacena estos niveles para cada preset

**% FIGURA *+*

HUSH EFFECTS Nivel de Efectos
Convertidor de Analdgico a Digital Convertidor de Analdgico a Digital
ENTRADAS SALIDAS
Selector de Pre / Post HUSH Directo Direct Level Control (Control de Nivel de Directo)

Precaucion: sobrecarga de Salida Digital

Mientras la sefial de entrada entra en la entrada de la unidad (A), se envia la sefial directa
no modificada al Selector de Pre / Post HUSH Directo (B). En ese momento, debe elegir
entre mantener la sefial directa no modificada (Pre) o enviarla a través de la seccion de
HUSH digital (E) del Intellifex Online (Post). Antes de enviarla a la seccién de HUSH, debe
convertir la sefial de analdgica a digital mediante el convertidor (D). Cuando haya enviado
la sefal directa a la seccion de HUSH, ésta permanecera como sefial digital hasta que se
sume a la salida del control de Nivel de Efectos (G).

Es importante recordar que puede producirse una sobrecarga del Convertidor de Digital a
Analdgico (H) si los ajustes de los niveles de efectos y el nivel de sefial directa son demasia-
do altos cuando se utiliza la seccion de HUSH con la sefial directa. Si esto sucede, reduzca
estos niveles hasta que el CLIP L.E.D. del panel frontal deje de estar iluminado.

También debe tener en cuenta que, cuando haga pasar la sefial directa a través del HUSH
digital (Post), cualquier sefial estéreo se convertira en monaural..

10



PARAMETROS DE MEZCLA

Effects Level (Nivel de Efectos)

(en Hush; Chorus; Delay; Reverb y Hush; Desplazamiento de la afinacion; Delay; configu-
raciones de Reverb)

Este parametro controla el nivel de la sefial de todos los efectos. Debe ajustar este control
teniendo en cuenta las sefiales Left and Right Direct (sefiales Directas Izquierda y Derecha).
En configuraciones que no incluyan un Nivel de Efectos master, el inico parametro de
nivel de efecto (Nivel de Chorus, Nivel de Delay, etc.) se considerara como el control mas-
ter de Nivel de Efecto.

Left/Right Direct Levels (Niveles Directos lzquierdo y Derecho)

Estos controles le permiten ajustar de forma independiente los niveles de sefial Directa
izquierda y derecha, lo que permite realizar una panoramizacion de la sefial Directa a la
salida izquierda o derecha en el campo estereofénico. Dispone de estos controles en todas
las configuraciones.

Direct Hush (Hush Directo)

Este parametro determina si la sefial directa pasa a través de la seccion de HUSH digital
del Intellifex Online o0 no. Seleccionando “Post”, la sefial Directa pasara a través de HUSH;
mientras que, seleccionando “Pre”, la sefial pasara por alto esta seccién. (Nota:
Seleccionando “Post”, se convierte una sefial directa estéreo en una sefial mono.)

Chorus Level (Nivel de Chorus), Delay Level (Nivel de Delay), Reverb Level (Nivel de Reverb), etc.

En configuraciones que incluyen un control de Nivel de Efectos Master, estos parametros
controlan el nivel de cada efecto (Chorus, Reverb, etc.). Deben ajustarse teniendo en cuenta
cada uno de ellos cuando se definan los niveles de cada uno por separado. En configuracio-
nes que no incluyen un control de Nivel de Efectos Master, el Unico nivel de efecto que hay
actiia como nivel de efecto Master.

Left and Right Regeneration (Regeneracién Izquierda y Derecha)

(en todas las configuraciones menos en Hush; Reverb)

Las configuraciones que incluyen efectos de chorus o de delay disponen de controles de
nivel de regeneracioén izquierdo y derecho por separado para determinar el nimero de
veces que se repiten las sefales a las que se aplica el delay. La Regeneracion se consigue
haciendo que la salida a la que se ha aplicado el delay vuelva a la entrada. Niveles altos de
regeneracién hacen que se produzcan mas repeticiones.

El Intellifex Online dispone de la prestacion Regeneration Limiting (Limitador de
Regeneracién), que evita la posibilidad de sobrecarga del procesador cuando los niveles de
regeneracién son elevados en configuraciones en las que se panoramiza a la izquierda o a
la derecha una combinacion de multiples voces. Si el ajuste del nivel de regeneracion es
demasiado elevado, el Intellifex Online activa automaticamente el Limitador de
Regeneracion y se ajusta internamente un limite para la regeneracion. Este limite no puede
superarse al aumentar los valores de los parametros Regen L 0 Regen R en la seccion de
Mezclador.

Si, por ejemplo, en la configuracion de Hush; Chorus; Delay; Reverb, se panoramiza a la
izquierda la Voice 1 (Moz 1) y se ajusta el parametro Regen L al nivel maximo, el hecho de
panoramizar una segunda voz hacia el bucle de la regeneracién izquierda hara disparar el
Limitador de Regeneracion y se reducird la regeneracion hasta alcanzar un nivel en el que
no se produzca regeneracion excesiva. El nivel original de regeneracion puede reajustarse
s6lo con recuperar el preset, o accediendo al pardmetro Regen L, disminuyendo su valor y
volviéndolo a ajustar en su valor original después de eliminar la segunda Voz del bucle de
regeneracién. Esta prestacion del Intellifex Online resulta muy adecuada en situaciones de
actuacion en directo, en las que deben controlarse los niveles de panoramizacion y de rege-
neracion mediante controladores continuos.

a caja de altavoces estéreo
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B. SECCION DE REVERB
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La Reverb, o reverberacion, es la permanencia del sonido dentro de una habitaciéon o de un espacio
cerrado después de que la fuente de sonido ha dejado de producir el sonido. Concretamente, se trata de
una multitud de ecos concentrados de forma tan densa en el espacio que, para el oido humano, parecen
un unico sonido continuo. Estos ecos disminuyen gradualmente en intensidad hasta que son finalmente
absorbidos por los limites u obstaculos que encuentran en la habitacidén o espacio cerrado. Cuando las
ondas de sonido de la fuente de la sefial golpean las paredes o los limites de la habitacién, una porcion
de la energia es reflejada por el obstaculo y otra porcion es absorbida por éste, lo que produce tanto la
permanencia del sonido como la caida o “desaparicion” del sonido.

TIPOS DE REBERB

La configuracion de Hush; Reverb del Intellifex Online ofrece 8 tipos diferentes de reverb:
Plate A, Plate B, Room B, Hall B, Stadium y Dual.

El tipo de reverb Plate simula un método artificial de produccion de reverberacién, muy
popular en los primeros afios en los que se empez6 a realizar grabaciones, que en aquel
entonces requerian de la utilizacién de una placa metélica grande pero delgada suspendida
por las cuatro esquinas mediante cables de acero bajo tensién. Esta placa metélica es accio-
nada por una unidad de accionamiento (similar a un altavoz dindmico sin el diafragma) y
la reverberacion resultante es recogida por micréfonos de contacto. El Intellifex Online le
ofrece dos tipos de reverb Plate (de plancha) que poseen las caracteristicas mas comunes de
las planchas. Este tipo de reverb se utiliza con frecuencia en las pistas de percusion y de
voz.

Los efectos de reverb Room (Habitacion) simulan varias habitaciones de diferentes medi-
das y superficies. Por ejemplo, una habitacién constituida por superficies basicamente
duras (como baldosas o0 madera dura) genera reflexiones que contienen mucha mas infor-
macidn de frecuencias altas que una que esté constituida por superficies mas suaves (como
superficies enmoquetadas). Los efectos de la reverb Room que ofrece el Intellifex Online
pueden generar virtualmente cualquier ajuste de habitacion imaginable mediante parame-
tros muy eficaces y ajustables.

La reverb Hall (Sala) simula las caracteristicas de reverberacion de una habitacién de gran-
des dimensiones con un techo muy alto. Las reflexiones en una sala son mucho mas largas
que las que se producen en una habitacién normal, ya que el tiempo que tardan las ondas
de sonido en viajar de una superficie a la siguiente aumenta de forma considerable.

La reverb Stadium (Estadio) simula las caracteristicas de un gran estadio o arena y debe
utilizarse con grandes cantidades de predelay y de damping de frecuencias altas.

La reverb Dual es Unica por cuanto permite procesar por separado los canales izquierdo y
derecho. Por ejemplo, puede ajustar el Predelay para el canal izquierdo en 100mS a la vez
gue ajusta el Predelay para el canal derecho en 200 mS. El resultado de esta operacion es
una salida de reverb desde el canal izquierdo 100 mS antes de que se produzca la salida
desde el canal derecho.

PARAMETROS DE LA REVERB

Reverb Input  (Entrada de Reverb)Este pardmetro determina si la entrada a la seccion de
Reverb esta activa (pasa una sefial) o enmudecida (no pasa la sefial).

Reverb Level (Nivel de Reverb)Este parametro determina el nivel de la sefial de reverb
a la salida relativa a la sefial directa y a cualquier otra sefial de efecto. Se
puede acceder a este parametro desde las listas de funcion de Mezclador y
de funcion de Reverb.



Reverb Decay (Caida de la Reverb) Este pardmetro especifica el tiempo que sonara la

sefial de reverb antes de que se apague por completo (o antes de que sus
ecos hayan sido completamente absorbidos por los obstaculos que se
hallan dentro de la “habitacidn”). La duracion méaxima de esta caida varia
en funcién del tipo de reverb activo.

High Freq. Damping (Damping de Frecuencias Altas)

Low Freq

Reverb Type

Dir In Pan

El pardmetro de Damping de Frecuencias Altas se utiliza para controlar la
cantidad de informacion de Frecuencias Altas de la sefial de reverb.

Este pardmetro determina la cantidad de informacion de frecuencias bajas
de la sefial de reverb.

Este parametro determina el tipo de reverb activo en un momento dado
(Room, Plate, etc.).

Este parametro le permite panoramizar la sefial de entrada directa a la seccion de
reverb hacia la izquierda o hacia la derecha. -lo que s6lo permite reverberar el canal
izquierdo o el derecho cuando se utiliza con el tipo de reverb Dual, o solo reverbe-
rar un canal a un grado superior que el otro. Este parametro puede ajustarse desde
0 hasta 100 -donde el “0” corresponde a todo a la izquierda, “100” es todo a la dere-
chay “50” es el centro.

Predelay L (Predelay Izquierdo)

Este parametro determina el tiempo que tarda en entrar una sefial del
canal izquierdo en la reverb, después de que una sefial entra en el
Intellifex Online. Aplicar un delay a la sefial de reverb produce una mayor
separacion entre las sefiales de entrada y de reverb y ayuda a aumentar la
medida aparente de Room (Habitacién), Hall (Sala) o Stadium (Estadio).

Predelay R (Predelay Derecho)

Gate (Puerta)

Gate Decay

Este parametro determina el tiempo que tarda en entrar a la reverb una
sefial del canal derecho, después de que se haga entrar una sefial en el
Intellifex Online.

Aplicar un Gate (una puerta) a la sefial de reverb hace que se termine la
caida de la reverb de forma abrupta después de un tiempo prescrito (nor-
malmente un periodo de tiempo corto). Este efecto suele utilizarse con
percusion (concretamente, cajas) para producir el efecto de un sonido de
percusion mas grueso. Tenga en cuenta que aplicar el Gate en el Intellifex
Online repercute en la caida de la reverb, no en la salida de la reverb,
como ocurre en muchas otras unidades.

(Caida de la Puerta)El parametro Gate Decay determina la velocidad con
que la puerta corta la caida de la reverb después de que la reverb haya
sonado durante el tiempo determinado.

Gate Threshold (Umbral de la Puerta)

Hold Time

El Gate Threshold determina el punto de umbral en el que tendra lugar la
aplicacion de la puerta. Cuando la sefial se halla por debajo del punto de
umbral durante un periodo de tiempo, se cierra la puerta para la reverb.
Cuando el pico de la sefial de entrada sube por encima de este umbral, la
puerta se abrird y se escuchara la reverb.

(Tiempo de Hold)El Hold Time determina el tiempo durante el que se
escuchara la sefial de reverb antes de que se empiece a cerrar la puerta.
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C. SECCION DEL DELAY

El Delay es simplemente una reproduccion de la sefial de entrada, que se origina en un tiempo prescrito

(normalmente expresado en milésimas de segundo o mS) siguiendo a la sefial de entrada.
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TIPOS DE DELAY

La configuracion HUSH; Delay; Ducker del Intellifex Online ofrece tres tipos de delay:
Stereo, Ping-Pong y 2-Tap.

El tipo de delay Stereo (Estéreo) proporciona dos delays separados. Este tipo de delay se
utiliza para aplicaciones que requieren dos lineas discretas de delay con bucles de regene-
racion independientes.

El tipo de delay Ping-Pong regenera cada salida de delay en la entrada de delay opuesta en
vez de en la propia entrada. Esto hace que las sefales a las que aplica el delay reboten entre
el canal izquierdo y el derecho (si las salidas de delay estdn panoramizadas a izquierda y
derecha).

El tipo de delay 2-Tap proporciona una Unica linea de delay larga con dos salidas y ofrece
un tiempo de delay dos veces superior al del tipo de delay Stereo.

PARAMETROS DE DELAY

Delay Este pardmetro determina si la seccién de delay esté activa (pasa la sefial)
0 enmudecida (no pasa la sefial).

Mute Type (Tipo Mute) Este parametro le permite enmudecer la seccion de delay a su
entrada (Pre), a su salida (Post) o en ambas.

Enmudecer la entrada (Pre) del delay evita que cualquier sefial entre en la
seccion de delay hasta que se active el delay. Cuando se emplee una canti-
dad moderada de regeneracion, desactivar el delay con la entrada enmu-
decida generara una sefial sin delay que sonara encima de la sefial regene-
rada decadente, que se prolongara después de desactivarse el delay.

Enmudecer la salida (Post) del delay hace que la sefial de delay se apague
inmediatamente cuando se desactiva el delay. Esto significa que los delays
y la regeneracién no continuardn una vez que se desactive el delay. Si no
se enmudece la salida, las sefiales que entran antes de desactivar el delay
seguiran regenerandose -incluso después de desactivar el delay.

También puede enmudecer la entrada y la salida (Both: ambas) de manera
que no entre en la seccion de Delay ni salga de ella ninguna sefial cuando
no esta activada.

Level 1/2 (Nivel 1/2) Se trata de controles de nivel independientes para cada una de
los dos delays de que dispone en la seccion de Delay. No son los mismos
que el parametro Delay Level (Nivel de Delay) de la funcion Mezclador
(que ajusta el nivel global de ambas sefiales de delay).



Pan 1/2

Dly Time 1/2

Regen 1/2

D Type

DI Hf Damp

Este pardmetro permite panoramizar cada delay a la salida izquierda o la
derecha, si asi lo desea. El pardmetro Pan (Panoramizacion) puede ajustar-
se desde 0 a 100 -donde 0 es todo a la izquierda, 100 es todo a la derecha y
50 es el centro.

Estos parametros determinan el tiempo que tarda la sefial a la que se ha
aplicado el delay en reproducir la sefial de entrada después de que se
haga entrar una sefial.

Este parametro se proporciona para cada delay y determina el niamero de
veces que se repetird a si misma la sefial a la que se ha aplicado el delay.
Esto se consigue haciendo que la salida a la que se aplica el delay vuelva a
la entrada. Niveles mas elevados de regeneracién se traducen en mas
repeticiones.

El pardmetro Delay Type (Tipo de Delay) determina si el tipo de delay
activo es el Stereo, el Ping-Pong o el 2-Tap.

El Delay High Frequency Damping (Damping de Frecuencias Altas del
Delay) determina la cantidad de contenido de frecuencias altas que habra
en las sefiales a las que se aplique el delay o la regeneracion. Cantidades
mas elevadas de damping se traducen en menos informacion de frecuen-
cias altas en la sefial a la que se aplica el delay.
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D. SECCION DUCKER

El proceso de ducking permite al usuario suprimir el nivel de una sefial o de un efecto especificados previa-
mente de forma dinamica, en funcién de la presencia de otra sefial que se desee destacar. La prestacion ducking del
Intellifex Online funciona en conjuncidn con las secciones de Delay y de Reverb a fin de atenuar el nivel de delay
y/0 de la reverberacion mientras se esta interpretando una frase (lo que da como resultado un sonido menos recar-
gado y mas inteligible). Ademas devuelve cada uno de ellos a su nivel original una vez finaliza la frase, aunque per-
mite la caida completa de la sefial a la que se ha aplicado el delay o la reverberacion.

PARAMETROS DUCKER

Ducker En la configuracién de HUSH, Delay y Ducker, este pardmetro determina
si el Ducker esta activado o no.
En la configuracion de HUSH, Chorus, Delay, Reverb y HUSH, Pitch Shift
(Desplazamiento de la Afinacién), Delay y Reverb, este parametro deter-
mina si el Ducker: (A) esta ajustado en off, (B) esta funcionando en el
delay, (C) est& funcionando en la reverb, o (D) esta funcionando tanto en
el delay como en la reverb.

Sensitivity Este parametro (Sensibilidad) determina el punto de umbral sobre el cual
el ducker empezaréa a atenuar la sefial de delay y/o de reverb. Hasta que
la sefial de entrada alcance este nivel, la sefial de delay / reverb no se
modificara.

Attenuation Este parametro (Atenuacion) determina en qué medida se atenta la sefial
a la que se ha aplicado delay (enmudecida). Puede ajustarse para un cam-
bio sutil, o bien puede atenuar la sefial de delay / reverb de modo que
ninguna sefial a la que se haya aplicado el delay o la reverb pueda pasar
mientras el ducking esté activado.

Release Rate = Este pardmetro (Frecuencia de Desvanecimiento) puede ajustarse desde 2
segundos hasta 9 segundos completos, y determina el tiempo que necesita
la sefial de delay enmudecida para regresar a su nivel de sefial original
después de que la sefial de entrada caiga hasta situarse por debajo del
punto de umbral ajustado por el pardmetro de Sensibilidad.
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E. SECCION DE DESPLAZAMIENTO DE LA AFINACION

Los efectos de Desplazamiento de la Afinacion requieren una division de la sefial en al menos dos sefiales separadas,
una modificacién de la afinacion de una de las sefiales y una mezcla de ésta con la sefial que no ha sufrido modifica-
cion alguna. El Intellifex Online cuenta con dos tipos de efectos de cambio o modificacién: el Chorus y el

Desplazamiento de la Afinacién.

CHORUS

El efecto de Chorus se consigue mediante la utilizacién de una o mas sefiales con delay,
desplazando la afinacién de dichas sefiales con delay (modificando ligeramente su afina-
cion) y modulando, por ultimo, dicho efecto de desplazamiento de afinacion con el prop6-
sito de que el total de dicho desplazamiento de la afinacion varie constantemente. Si utiliza
un gran nimero de sefiales con delay en duraciones de delay diferentes —del mismo modo
que si utiliza diferentes cantidades de desplazamiento de la afinacidn, frecuencias de
modulacion y profundidades de modulacién para cada sefial con delay— conseguirad una
sefial de chorus estéreo espaciosa y timbricamente rica.

PARAMETROS DE CHORUS

Nivel (Voces Individuales)

Pan

Delay

Depth

Rate

Este parametro se utiliza para ajustar el volumen de la sefial con delay
relativa a la(s) otra(s) voz/voces del efecto y esta incluido en la serie de
parametros para cada voz (o para cada sefial con delay) de los efectos de
Chorus 8-Voice (8 voces) y 4-Voice (4 voces). (Este control de nivel no es el
mismo que el Nivel de Chorus que se encuentra en la serie de parametros
de la funcion Mixer).

El pardmetro de Pan (Panoramizacién) permite panoramizar cada voz (o
cada delay) de la sefial de chorus a la izquierda o a la derecha de cada
canal. Este parametro puede ajustarse desde 0 hasta 100, teniendo en
cuenta que 0 representa la posicion mas a la izquierda, 100 la posicion
maés a la derecha, y 50 la posicién central.

El pardmetro de Delay determina el tiempo de delay (en milésimas de
segundo) para cada tap de la sefial de chorus. Es precisamente esta sefial
con delay a la que se desplaza la afinacién y la que se modula para produ-
cir el efecto del chorus. Si utiliza tiempos de delay mas cortos para este
efecto conseguirad una sefial de chorus con un sonido mas hermético,
mientras que si utiliza unos tiempos de delay més largos conseguird un
efecto de ambiente més prolongado.

El parametro de Depth (Profundidad) sirve para ajustar la cantidad de
modulacion de cada sefial con delay. Un ajuste de profundidad inferior
produce un efecto de desplazamiento de la afinacion més sutil, mientras
gue un ajuste superior de este control produciria un desplazamiento de la
afinacion de la sefial con delay mas drastico.

El parametro de Rate (Frecuencia) determina la velocidad de barrido de la
sefial con delay (por ejemplo, la velocidad a la que se modula la sefial con
delay). Con este parametro, una frecuencia reducida da como resultado
una velocidad lenta, mientras que una frecuencia elevada se traduce en
una velocidad mayor.
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DESPLAZAMIENTO DE LA AFINACION

La funcién Pitch Shifting (Desplazamiento de la Afinacidn) se utiliza para modificar la afinacion de la sefial
de entrada para producir, de este modo, de una a cuatro voces de armonia basadas en una Unica sefial de entrada.
La configuracion de Hush,, Pitch Shift y Delay ofrece hasta 4 voces de armonia, mientras que la configuracion de
Hush, Pitch Shift, Delay, Reverb ofrece 2. Cada voz de armonia puede ser de cualquier intervalo fijo, desde una octa-
va por encima de la sefial de entrada hasta dos octavas por debajo de la misma, y se selecciona en incrementos de 20
cents. También pueden seleccionarse incrementos de un cent (1/100 de un semitono) para efectuar ajustes precisos a

través del parametro Fine.

PARAMETROS DE DESPLAZAMIENTO DE LA AFINACION

Pitch

Fine

Level

Pan

Delay
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El parametro Pitch (Afinacion) determina la voz de armonia que produci-
ra el Intellifex Online basdndose en la nota de entrada. Un intervalo es la
distancia en semitonos entre las afinaciones de dos notas musicales, por
ejemplo, la distancia comprendida entre una nota La y una nota Do se
considera un intervalo de una tercera menor, lo que equivale a 3 semito-
nos o a 300 cents. El parametro Pitch (Afinacion) puede ajustarse en incre-
mentos de 20 cents; ademas, es posible seleccionar cualquier intervalo
comprendido entre una octava por encima de la sefial de entrada y dos
octavas por debajo de ésta. Este parametro también puede ajustarse en el
intervalo comprendido entre -2400 cents y +1200 cents, donde -2400 equi-
vale a 2 octavas por debajo de la sefial de entrada, 0 es unisono y +1200
representa una octava por encima de la sefial de entrada. Cada 100 cents,
o lo que es lo mismo, 5 - 20 pasos de cents por encima o por debajo de 0
representa la cantidad de semitonos en que la nota de armonia se situara
por encima o por debajo de la sefial de entrada.

El parametro Fine (Preciso) le permite modificar la afinacién mediante
ajustes precisos de 1 cent (0 1/100 de un semitono) para una mayor preci-
sién de la nota de armonia.

El parametro Level (Nivel) determina el volumen de cada voz en relacién
a otras voces del efecto. (Este parametro no es igual al pardmetro de Nivel
de Desplazamiento de la Afinacién que se encuentra en la serie de para-
metros de la Funcién de Mezclador).

Este pardmetro (Panoramizacion) le permitira panoramizar la nota despla-
zada hacia el canal derecho o izquierdo del Intellifex Online. Es posible
ajustarlo desde 0 hasta 100, teniendo en cuenta que 0 representa el punto
méaximo hacia la izquierda, 100, el punto maximo hacia la derecha y 50 el
punto central.

Este pardmetro permite que la sefial desplazada se retrase hasta 418 mS
siguiendo la sefial de entrada. Es posible ajustarla desde 0 hasta 418 mS
en incrementos de 2 mS.



DETERMINAR INTERVALOS MEDIANTE VALORES DE CENTS

VALOR DEL PARAMETRO INTERVALO CORRESPONDIENTE
+1200 Una octava
+1100 78 Mayor
+1000 73 menor
+900 62 Mayor
+800 6 menor
+700 52 justa Intervalos mas agudos que la sefial de entrada
+600 52 disminuida
+500 42 justa
+400 32 Mayor
+300 32 menor
+200 28 Mayor
+100 22 menor
0 Unisono Igual a la sefial de entrada
-100 78 Mayor
-200 73 menor
-300 62 Mayor
-400 62 menor
-500 52 justa
-600 52 disminuida
-700 42 justa
-800 32 Mayor
-900 32 menor
-1000 22 Mayor
-1100 22 menor
-1200 Una octava
-1300 Octava mas una 7% Mayor Intervalos mas graves que la sefial de entrada
-1400 Una octava méas una 72 menor
-1500 Una octava mas una 6% Mayor
-1600 Una octava mas una 6% menor
-1700 Una octava mas una 5?2 justa
-1800 Una octava més una 52 disminuida
-1900 Una octava mas una 42 justa
-2000 Una octava mas una 3 Mayor
-2100 Una octava mas una 3% menor
-2200 Una octava mas una 22 Mayor
-2300 Una octava méas una 22 menor
-2400 Dos octavas

NOTA Hay 5 pasos del control PARAMETER ADJUST (Ajuste de parametro) entre cada uno de los intervalos anterio-
res, dado que cada paso equivale a 20 cents. Esto le permitird utilizar el pardmetro Pitch (Afinacion) junto con un
controlador de expresion (como, por ejemplo, un pedal de volumen de los que se utilizan con un controlador de pie
Rocktron MIDI Mate para modificar la afinacion mediante medios remotos). Ademas le permitira efectuar modifi-
caciones suaves de la afinacién mientras esté utilizando el controlador.
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F. SECCION DE HUSH @

HUSH es un sistema de reduccién de ruido patentado por Rocktron. El sistema de HUSH que se encuentra
instalado en el Intellifex Online es la primera implementacion integramente digital de los Sistemas Hush lograda
mediante un Procesado Digital de Sefiales (DSP) y estéa inspirado en el disefio de HUSH mas reciente.

El expansor de nivel bajo del sistema HUSH funciona como un control de volumen. El disefio analdgico utili-
za un circuito amplificador controlado mediante voltaje (VCA) capaz de controlar la ganancia entre la entrada y la
salida desde la unidad hasta 30 dB, 40 dB o incluso 50 dB de reduccién de ganancia. Cuando la sefial de entrada se
encuentre por encima del punto de umbral de preset del usuario, el circuito VCA se encontrara en la ganancia uno.
Esto significa que la amplitud de la sefial de salida equivaldra a la de la sefial de entrada. A medida que la amplitud
de la sefial de entrada se sitlie por debajo del punto de umbral de preset del usuario, comenzara a producirse una
expansion de bajada. En este punto, el expansor funcionara como un control de volumen electrénico y, de forma gra-
dual, empezara a descender el nivel de la sefial de salida en relacion al nivel de la sefial de entrada. Por ejemplo, si
la sefial de entrada descendiera hasta situarse por debajo del punto de umbral en 2 dB, la salida descenderia, a su
vez, en aproximadamente 2 dB. En cambio, a medida que la sefial de entrada descienda de forma considerable por
debajo del punto de umbral, la expansién descendente aumentara, es decir, que si la sefial de entrada descendiera 6
dB por debajo del punto de umbral, el nivel de salida descenderia, a su vez, en 14 dB. Asi, un descenso en el nivel de
entrada de 20 dB provocaria que el nivel de salida descendiera en aproximadamente 54 dB (por ejemplo 34 dB de
reduccién de ganancia). En el caso de que no existiera ninguna sefial de entrada, el expansor reduciria la ganancia
de tal modo que el nivel base del ruido resultaria inaudible.

PARAMETROS HUSH

Hush 1/ O Este pardmetro determina simplemente si el circuito HUSH se situaré en
la trayectoria de la sefial o bien, si se desviara.

Exp Thresh El pardmetro Expander Threshold (Umbral del Expansor) determina el
nivel al que se inicia la expansién descendente. Por ejemplo, si el umbral
del expansor se encuentra ajustado en -20 dB y la sefial de entrada des-
ciende hasta situarse por debajo de -20 dB, se iniciara la expansion des-
cendente. Normalmente, este pardmetro debe ajustarse entre 5-20 dB por
encima de el nivel base del ruido aquiescente de la sefial de entrada (por
ejemplo, si el nivel base del ruido es de -60 dB, un ajuste de un valor
situado entre -40 dB y -50 dB produciria la expansion adecuada).

Rel Rate El pardmetro Release Rate (Frecuencia de Desvanecimiento) determina la
cantidad de tiempo que se necesita para que el expansor descendente
reduzca el nivel de la sefial de salida. Esta frecuencia puede ajustarse
entre 25 mS y 800 mS para dar cabida a una amplia gama de aplicaciones.
Por ejemplo, cuando utilice el expansor para aplicar el gate (puerta) a la
bateria, serd necesario utilizar una frecuencia de desvanecimiento muy
veloz (25 mS-200 mS). Sin embargo, cuando se utilice con un instrumento
individual como una guitarra, un ajuste de 200 mS o superior producira
una expansion adecuada sin llegar a resultar tan brusca como la de una
puerta. Cuando lo utilice con fuentes que presentan tiempos de caida pro-
longados, (platos, etc.) sera necesario utilizar una frecuencia de desvaneci-
miento muy corta.
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7. Configuraciones

En la raiz de cada sonido de preset se encuentra la configuracién. La configuracion
de un preset determina tanto los efectos activos para un preset determinado como el orden
en que dichos efectos se disponen en la trayectoria de la sefial. El Intellifex Online cuenta
con 6 configuraciones muy flexibles que pueden producir sonidos que anteriormente no
podian conseguirse ni siquiera utilizando multiples aparatos de efecto conectados entre si.
Ese tipo de configuraciones ofrece un gran nimero de efectos simultaneos sin degradar la
calidad del sonido de cada efecto.

Seleccionar una Configuracion

Para seleccionar una configuracion especifica, pulse el boton CONFIG —el CONFIG
LED que se encuentra encima del boton se iluminara y el Intellifex Online mostrara en pan-
talla la configuracion del ajuste seleccionado. Si gira el control PRESET mientras este modo
esté activado podra seleccionar los diferentes presets, y hard que se muestren en pantalla
las configuraciones de cada preset en lugar de los niimeros y titulos de dichos presets.

Los arreglos béasicos de la trayectoria de la sefial para cada una de las configuracio-
nes del Intellifex Online vienen detallados en esta seccién, del mismo modo que sus respec-
tivas series de parametros. Estos diagramas sirven para ilustrar las diferentes posibilidades
de flujo de la sefial disponibles a través de los controles de MIX, PAN y LEVEL, que se
encuentran situados en diversos puntos de la cadena de la sefal.
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A. Configuracion de HUSH /7 CHORUS / DELAY / REVERB

Esta configuracion permite una reduccion del ruido HUSH® de la entrada para enmudecer una sefial de
entrada que pudiera presentar ruido (como por ejemplo aquellas provenientes de un preamplificador de gui-
tarra de ganancia alta) con chorus y delay de 4 voces y reverberacion.

Nota: Cuando el Tiempo de Delay para cualquier voz esté ajustado a cero, dicha voz se
extraera de los bucles de regeneracion, lo que permitira niveles de regeneracion
mas elevados, en caso de que asi se requiera. También puede utilizarse esta confi-
guracion para caidas del sonido mas puras del eco cuando se utilice junto con otras
voces ajustadas en tiempos de delay prolongados.

*kk*k F | G U RA****

e 3| ag |ineas punteadas representan trayectorias de la sefial de voz / voces ajustadas a un Tiempo de Delay de
0 mS.
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Parametros HUSH / CHORUS / DELAY / REVERB

Funcion Lista de Parametros | Gama
a través del control a través del control a través del control
FUNCTION SELECT PARAMETER SELECT PARAMETER ADJUST
MIXER EFECTS LVL -a+6.0dB
L DIR LVL -a+6.0 dB
R DIR LVL -a+6.0dB
DIRECT HUSH PRE o POST
CHORUS LVL -a+0dB
DELAY LVL -a+0dB
REVERB LVL -a+0dB
REGEN L -a+0dB
REGEN R -a+0dB
HUSH HUSHI/O IN o OUT
EXP THRESH -92a-20dB
REL RATE 25 mS a 800mS
VOICE/DLY 1 LEVEL 1 -a0dB
Repetido para PAN 1 L<-0a100->R
Voces / Dlys 2,3y 4 DELAY 0a418 mS
DEPTH 1 0a 100
RATE 0a 254
DUCKER DUCKER Off, Dly, Rev 0 Ambos
SENSITIVITY -92 a-20 dB
ATTENUATION -a0dB
RELEASE RATE .2 a2 9.0 Segundos
REVERB REV INPUT Activado 0 Enmudecido
DIR IN PANL L<-0 a 100->DLY
MIX DIR / DLY DIR<-0 a 100-> DLY
REVERB LVL -a0dB
REV DECAY 0a99
RV HF DAMP 0a99

23



B. Configuracion de HUSH / REVERB

Esta configuracién combina la reduccion del ruido HUSH® con sonidos de reverb de gran transparencia. La

unidad dispone de ocho tipos de reverb diferentes, ademas de hasta 210 mS de predelay.

24
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Parametros HUSH /7 REVERB

Funcién Lista de Parametros Gama
a través del control a través del control a través del control
FUNTION SELECT PARAMETER SELECT PARAMETER ADJUST
MIXER REVERB LVL -a+6.0 dB

L DIR LVL -a+6.0dB

R DIR LVL -a+6.0 dB

DIRECT HUSH PRE o0 POST
HUSH HUSHI/O INo OUT

EXP THRESH -92a-20dB

REL RATE 25 mS a 800 mS
REVERB REVERB LVL -a0dB

REVERB DECAY 0a90

RV HF DAMP 0a90

LOW FREQ 0a90

REV TYPE Plate A, Plate B, Room A, Room B

Dual, Hall A, Hall B, Stadium

DIR IN PAN L <-0a100->R

PREDELAY L 0a209 mS

PREDELAY R 0a209 mS

GATE On u Off

GATE DECAY 0a3l

GATE THRESH -92a-20dB

HOLD TIME 0a99
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C. Configuracion de HUSH / DELAY / DUCKER

El Intellifex Online ofrece tres tipos de delay: 2-Tap, Stereo y Ping-Pong. Las configuraciones para cada una
de ellas se muestran en el siguiente diagrama.

Delay 2-Tap

***F| GURAR®*
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Delay Estéreo

*****F I G U RA******

Delay Ping-Pong

*****F I G U RA******
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Parametros HUSH / CHORUS /7 DUCKER

Funcion Lista de Parametros | Gama
a través del control a través del control a través del control
FUNCTION SELECT PARAMETER SELECT PARAMETER ADJUST
MIXER DELAY LVL -a+6.0dB
L DIR LVL -a+6.0dB
R DIR LVL -a+6.0dB
DIRECT HUSH PRE o POST
HUSH HUSH I/ O IN o OUT
EXP THRESH -92a-20dB
REL RATE 25 mS a 800mS
DELAY DELAY Enmudecida o Activa
MUTE TYPE PRE, POST o AMBAS
LEVEL 1 -a0dB
PAN L<-0 a 100->R
DLY TIME 1 0 a 750 mS (1500 mS-2 Tap)
REGEN 1 -a0dB
LEVEL 2 -a0dB
PAN 2 L<-0 a 100->R
DLY TIME 2 0 a 750 mS (1500 mS-2 Tap)
REGEN 2 - a0dB
D TYPE 2 Tap, Estéreo, Ping-Pong
DL HF DAMP 0a99
DUCKER DUCKER Off u On
SENSITIVITY -92 a-20 dB
ATTENUATION -a0dB
RELEASE RATE .22 9.0 Segundos




D. Configuracion de HUSH / 8 VOICE CHORUS / DELAY

Esta configuracion ofrece ocho voces a las que puede aplicarse un efecto de chorus y/o de delay de hasta 418 milési-
mas de segundo cada una.

Nota: Cuando el Tiempo de Delay para cualquier voz esté ajustado a cero, dicha voz se extraera de los
bucles de regeneracion, lo que permitirad niveles de regeneracién mas elevados, en caso de que asi
se requiera. También puede utilizarse esta configuracién para caidas del sonido mas puras del eco
cuando se utilice junto con otras voces ajustadas en tiempos de delay prolongados.

*****F | G U RA*****

............................. » Las lineas punteadas representan trayectorias de la sefial de voz / voces ajustadas a un
Tiempo de Delay de 0 mS.
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Parametros HUSH / 8 VOICE CHORUS / DELAY

Funcion Lista de Parametros | Gama
a través del control a través del control a través del control
FUNTION SELECT PARAMETER SELECT PARAMETER ADJUST
MIXER CHORUS LVL -a+6.0dB
L DIR LVL -a+6.0dB
R DIR LVL -a+6.0 Db
DIRECT HUSH Pre o Post
REGEN L -a+0.0 Db
REGEN R -a+0.0 Db
HUSH HUSH I/ O In o Out
EXP THRESH -92 a-20dB
REL RATE 25 mS a 800 mS
VOICE /DLY 1 LEVEL 1 -a0dB
PAN 1 L<-0 al00->R
DELAY 1 0a418
DEPTH 1 0a 100
RATE 1 0a254




Configuracion E. HUSH 7/ PITCH SHIFT / DELAY

*****F I G U RA*****

"""""""""""""""" > Las lineas punteadas representan trayectorias de la sefial de voz / voces ajustadas

a un Tiempo de Delay de 0 mS.
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Parametros HUSH / PITCH SHIFT / DELAY

Funcion Lista de Parametros | Gama
a través del control a través del control a través del control
FUNTION SELECT PARAMETER SELECT PARAMETER ADJUST
MIXER P SHIFT -a+6.0dB
L DIR LVL -a+6.0dB
R DIR LVL -a+6.0 Db
DIRECT HUSH Pre o Post
REGEN L -a+0.0 Db
REGEN R -a+0.0 Db
HUSH HUSH I/ O In o Out
EXP THRESH -92 a-20dB
REL RATE 25 mS a 800 mS
VOICE /DLY 1 LEVEL 1 -2400 a +1200
FINE 1 -20 a +20
LEVEL 1 - a0.0dB
PAN 1 L<-0 a 100-> R
DELAY 1 0a418 mS




F. Configuracion de HUSH / PITCH SHIFT / DELAY / REVERB

Esta configuracién combina la reduccion del ruido HUSH con 2 voces de Pitch Shift (Desplazamiento de la
Afinacion) y Delay junto con un tercer delay. Esto viene seguido por una prestacion Ducking para las sefiales con
delay y para la Reverb.

Nota: Cuando el Tiempo de Delay para cualquier voz esté ajustado a cero, dicha voz se extraera de los
bucles de regeneracion, lo que permitird niveles de regeneracién mas elevados, en caso de que
asi se requiera. También puede utilizarse esta configuracion para caidas del sonido mas puras
del eco cuando se utilice junto con otras voces ajustadas en tiempos de delay prolongados.

****F I G U RA****

~~~~~~~~~~~~~~~~~ » Las lineas punteadas representan trayectorias de la sefial de voz / voces ajustadas a un
Tiempo de Delay de 0 mS.
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Parametros HUSH / PITCH SHIFT / DELAY / REVERB

Funcion Lista de Parametros | Gama
a través del control a través del control a través del control
FUNCTION SELECT PARAMETER SELECT PARAMETER ADJUST
MIXER EFFECT LVL -a+6.0dB
L DIR LVL -a+6.0dB
R DIR LVL -a+6.0dB
DIRECT HUSH Pre o Post
PSHIFT LVL -a+0.0dB
DELAY LVL -a+0.0dB
REVERB LVL -a+0.0dB
REGEN L -a+0.0dB
REGEN R -a+0.0dB
HUSH HUSH I/ 0O In o Out
EXP THRESH -92 a-20 dB
VOICE /DLY 1 PITCH 1 -2400 a 1200
FINE 1 -20 a +20
LEVEL 1 - a00dB
PAN 1 L<-0a 100->R
DELAY 1 0a418 mS
VOICE / DLY 2 PITCH 2 -2400 a 1200
FINE 2 -20 a +20
LEVEL 2 - a00dB
PAN 2 L<-0a 100->R
DELAY 2 0a418mS
DELAY 3 LEVEL 3 - a00dB
PAN 3 L<-0a 100->R
DELAY 3 0a418 mS
DUCKER DUCKER Off, DIy, Rev o Ambos
SENSITIVITY -92 a-20 dB
ATTENUATION -a0dB
RELEASE RATE .2 a 9.0 Segundos
REVERB REV INPUT Activado o Enmudecido
DIR IN PANL L<-0 a 100->DLY
MIX DIR / DLY DIR<-0 a 100-> DLY
REVERB LVL -a0dB
REV DECAY 0a99
RV HF DAMP 0a99




8. Funcionamiento del Intellifex

A. Recuperar un preset del Intellifex Online almacenado

**rF| GURA®HH

Paso 1 Para recuperar un preset del Intellifex Online, gire en primer lugar el control PRESET hacia
el nimero de preset que desee recuperar. La pantalla alternara entre el nimero/titulo
seleccionado y:

A E|GURA**

Paso 2 Para recuperar el preset seleccionado, pulse el botdn RECALL. Ahora la pantalla mostrara
Unicamente el nuevo nimero de preset junto con el nuevo titulo (o el tipo de configuracion
en funcién del estado de CONFIG L.E.D)

FIGURA™
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B. Modificar parametros de preset

36

**+F|GURAR**

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Es posible llamar al menu de parametros para cada efecto a través del control FUNCTION
SELECT. Gire este control para modificar el efecto.

RE|GURA®

Gire el control PARAMETER SELECT para elegir el pardmetro que desee modificar para
dicho efecto.

A F|GURA®*

Utilice el control PARAMETER ADJUST para modificar el valor del pardmetro. EI LED que
se encuentra encima del boton STORE se iluminara indicando que el preset ha sufrido una
modificacion respecto a su estado original.

*HFIGURA™

El boton COMPARE puede utilizarse para comparar el antiguo valor del parametro en rela-
cion al nuevo valor.

RE|GURA®



C. Almacenar valores de parametros modificados

*erF| GURARH*

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Para almacenar valores de parametro modificados, pulse el boton STORE mientras el titulo
o0 el parametro del efecto se muestra en pantalla para iniciar el proceso de almacenamiento.
La pantalla mostrara dos mensajes diferentes, que ira alternando, uno representa el nUmero
/ titulo del preset en que se almacenaran las modificaciones y el otro es:

FIGURA™

Gire el control PRESET para seleccionar el nimero de preset para almacenar los nuevos
valores de parametro. En el caso de que prefiera almacenar los nuevos valores de parame-
tro en el namero de preset seleccionado, este paso no sera necesario. Los presets del usua-
rio pueden almacenarse en nimeros de preset comprendidos entre 1 y 80. Los presets com-
prendidos entre 81 y 160 son presets de fabrica sobre los cuales no se pueden efectuar
copias. En esta ocasion, la pantalla alternara entre el mensaje que muestra el nimero de
presety:

*****FI G U RA******

Pulse el botén STORE por segunda vez para almacenar los nuevos valores en el nimero de
preset seleccionado. En breve, la pantalla mostrara el mensaje "STORED" antes de que apa-
rezca el nuevo naimero y titulo del preset.

**)\'**FI G U RA******

Nota: Los parametros de preset modificados tan sélo pueden almacenarse en niimeros de pre-
set del usuario 1-80. No es posible efectuar copias sobre los presets de fabrica 81-160,
razén por la cual, dichos nimeros no pueden seleccionarse como destino para un preset
modificado. Si modifica un ajuste de fabrica (81-160) y desea almacenarlo a continua-
cion, el Intellifex Online lo ajustara, de forma automatica, a un ndmero de preset
80 unidades menor que el nimero de preset de fabrica que se seleccion6 al pul-
sar el boton STORE para iniciar el proceso de almacenamiento. Por ejemplo, si
se ha modificado el preset 81 y usted desea almacenarlo en la localizacion de preset 81,
el Intellifex Online ajustara por defecto y almacenara los parametros modificados al
preset 1; lo mismo sucederia con el preset 125 que pasaria al preset 45 y asi sucesiva-
mente.

37



38

Paso 4

Una vez almacenados los valores del parametro modificados en el nimero de preset elegi-
do, el Intellifex Online mostrara el mensaje "COPY TITLE TOO?". Este mensaje s6lo se mos-
trard cuando se efectiie un almacenamiento en un nuevo nimero de preset, pero le permiti-
ra copiar el titulo desde el preset original al nuevo preset, en caso de que asi lo desee. Para
copiar el titulo desde el preset original, pulse el boton STORE por tercera vez y la pantalla
mostrard, una vez mas, el mensaje "STORED".

***E| GURARH*

Nota 1 Si no desea copiar el titulo del preset original, simplemente gire el control PRESET
hacia otro preset, o gire el control FUNCTION SELECT hacia cualquier funcién para
salir. Los parametros modificados continuaran almacenados en el nuevo ndmero de
preset.

Nota 2 Si sale de un preset cuyos parametros han sido modificados antes de que el proceso de
almacenamiento haya finalizado, todos los valores se perderan y el preset volvera a su
estado original cuando intente recuperarlo. Asi, cada vez que grabe el pardmetro modi-
ficado de un preset, asegUrese de que en la pantalla se muestra el mensaje "STORED"
antes de finalizar el proceso para tener la certeza de que dicho pardmetro ha quedado
almacenado.



D. Editar un titulo de preset

Sélo es posible activar la funcion Title Edit (Edicidén de Titulo) en los presets del usuario comprendidos entre el 1y el
80 (ambos incluidos). Sin embargo, no es posible editar los titulos de los presets de fabrica 81-166.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

**+F| GURAR**

Para activar la funcién Title Edit, gire el control FUNCTION SELECT en el sentido de las
agujas del reloj hasta que el Intellifex Online muestre el mensaje "TITLE EDIT" en pantalla.

*erF| GURAR

Gire el control PARAMETER SELECT en el sentido de las agujas del reloj para activar el
modo Title Edit. Al girar dicho control, seleccionara la localizacion del carécter que desea
editar. La posicion del caracter, ya seleccionada, que desee editar, vendra seguida por un
punto parpadeante que se mostraré en pantalla.

*AE| GURAR

Punto parpadeante

Utilice el control PARAMETER ADJUST para seleccionar el caracter, que ha elegido, para la
posicion seleccionada que desea editar.

****FIG U RA***

Para editar el caracter en la siguiente posicién, gire el control PARAMETER SELECT un
paso en el sentido de las agujas del reloj. El punto que parpadeaba se trasladara un caracter
a su derecha.

A E| GURAR

Punto parpadeante trasladado un caracter a la derecha

Una vez haya editado todos los caracteres deseados, pulse el botén STORE para almacenar
el nuevo titulo en la memoria del Intellifex Online. A continuacion, el Intellifex Online mos-
trara el mensaje "STORE" en pantalla.

**+F| GURAR**

Nota 1 Para almacenar el nuevo titulo es necesario pulsar el botdn STORE. Si sale de la fun-
cion Title Edit sin haber pulsado el botdn STORE, se perdera todo proceso de edicién
efectuado con la funcién Title Edit.

Nota 2 Tras mostrar durante unos segundos en pantalla el mensaje "STORED", el Intellifex
permanecera en el modo Title Edit. A continuacion, puede efectuar dos operaciones
diferentes: (a) girar el control PRESET para editar otros titulos de preset y hacer que
aparezcan en pantalla, o (b) girar el control FUNCTION SELECT para salir de la fun-
cion Title Edit.
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E. Seleccionar un preset "De Encendido "

El sistema Intellifex le permite seleccionar el preset que se recuperara cada vez que se encienda la unidad.

**+E|GURARH*

Paso 1 Gire el control PRESET para seleccionar el nimero de preset que desea que se recupere
cada vez que se encienda la unidad.

*HRE|GURAR*
Paso 2 Pulse el botén RECALL para recuperar el preset seleccionado.
R E|GURA®
Paso 3 Pulse el botén STORE mientras el nUmero /titulo del preset o la configuracion se muestren

en pantalla para guardar el preset seleccionado como preset "de Encendido ".

*e*F| GURAR®*
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O Funciones MIDI

A. Asignacion de Controlador MIDI

El mapa de controladores sirve para utilizar como mapa (o asignar) algunos parametros ajustables especifi-
cos del Intelliflex a un namero controlador MIDI para controlar, a tiempo real, interpretaciones en directo a través de
un controlador de afinacién, un pedal de expresion, etc. Es posible asignar cualquier parametro a cualquier nimero
de controlador, desde el controlador 0 hasta el controlador 120, pasando por OFF. En la posicion OFF, el parametro
asignado no respondera a ninguna modificacién del control MIDI. Cada preset admite hasta 8 controladores.

Es posible acceder a la funcién Controller Assign a través de los presets del usuario comprendidos entre 1y
80 (ambos incluidos). Sin embargo, los presets 81-16 no incluyen esta funcién.

*orF| GURARH*

Pasol

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Para acceder a la funcion Controller Assign, gire el control FUNCTION SELECT un paso en
el sentido de las agujas del reloj una vez sobrepasado pasar el mensaje "Title Edit".

*erF| GURAR®*

Gire el control PARAMETER SELECT para acceder al primer pardmetro de la funcion
Controller Assign. Este parametro le permitira seleccionar un namero de controlador al
cual respondera el primer pardmetro (seleccionado en el paso namero 5).

*AE| GURAR

Utilice el control PARAMETER ADJUST para seleccionar el nimero del controlador que
desea asignar al primer parametro (PARAL). Puede elegir cualquier nimero del 0 al 120, o
bien OFF si lo que desea es que el parametro no responda a las modificaciones del controla-
dor MIDI. Iguale este nimero al namero del controlador del transmisor MIDI.

*AE| GURA®

Una vez haya seleccionado el nimero del controlador elegido, pulse el boton STORE para
almacenar dicho namero. Inmediatamente se mostrara el mensaje "STORED" en pantalla.

**+E| GURARH*
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Paso 5

Paso 6

Paso 7

Nota

Paso 8

Paso 9

Paso 10

42

Si gira el control PARAMETER SELECT un paso en el sentido de las agujas del reloj, se
mostrara en pantalla el parametro del efecto que se esta utilizando como mapa para el
numero de control NUMBL.

***E|GURAR*

Gire el control PARAMETER ADJUST si desea desplazarse a través de los parametros dis-
ponibles para la configuracién activada.

A E|GURA®

Tras seleccionar el parametro que desea asignar al controlador NUMBL, pulse el boton
STORE para almacenarlo. El mensaje "STORED" se mostrara en pantalla durante un breve
intervalo de tiempo.

*AE| GURAR

El Intellifex le permite limitar la gama de cualquier parametro cuando esté utilizando un
controlador MIDI para que pueda determinar el valor del pardmetro seleccionado. Por
ejemplo, si un parametro determinado presenta una gama comprendida entre - y +6 dB,
cuando lo deseable para el total de la gama del controlador es que ésta varie Gnicamente
entre -10 dB y+2.5 dB, puede ajustarse un limite inferior a -10, y un limite superior a +2.5
dB mediante los parametros "Upper Limit" (limite superior) y "Lower Limit" (Iimite infe-
rior). Al almacenar un parametro, el valor maximo quedara almacenado de forma automa-
tica como limite superior y lo mismo sucedera con el valor minimo, que quedara almacena-
do como limite inferior.

Gire el control PARAMETER SELECT para hacer que el siguiente parametro "Controler
Upper Limit" se muestre en pantalla.

***E| GURARH*

Utilice el control PARAMETER ADJUST para seleccionar el valor de parametro mas alto
que no debe ser excedido por el controlador.

*erF| GURARH

Después de seleccionar el valor correspondiente al limite superior, pulse el boton STORE
para almacenarlo. EI mensaje "STORED" se mostrara nuevamente en pantalla durante un
breve intervalo de tiempo.

*AE| GURA®



Paso 11 Gire el control PARAMETER SELECT para hacer que se muestre en pantalla el Gltimo para-
metro "Controler Lower".

*AE|GURAR

Paso 12 Utilice el control PARAMETER ADJUST para seleccionar el valor por debajo del cual no
debera quedar el controlador.

**+E|GURAR**

Paso 13 Una vez haya elegido un valor de parametro inferior, pulse el boton STORE para almace-
narlo. El mensaje "STORED" se mostrara nuevamente en pantalla durante un breve interva-
lo de tiempo.

**+F| GURARH*

Nota Debe repetirse 7 veces el proceso que acabamos de describir, en su totalidad, para elegir
un total de 8 controladores (NUMB2, NUMB3, etc.). Para salir de la funcion
Controller Assign (Asignacion de Controlador), gire los controles PRESET o FUNC-
TION SELECT. Tan s6lo aquéllas modificaciones que hayan sido grabadas quedaran
almacenadas una vez que salga de la funcion Controler Assign.

Ademés, puede seleccionar un limite inferior que sea mayor que el limite superior. De
este modo, invertiria la respuesta del controlador; por ejemplo, la posicién cerrada del
pedal de expresion produciria el valor minimo, mientras que la posicion abierta produ-
ciria el valor méaximo.
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B. Mapa de Programas MiIDI

La funcién Program mapping (Mapa de un programa) permite planificar (o asignar) un nimero de preset del
Intellifex a un namero de programa MIDI diferente. El Intellifex esta programado desde fabrica para acceder a los
128 presets mas bajos (por ejemplo, el nimero de programa 1 esta planificado para el preset nimero 1, el nimero de
programa 128 para el preset 128 y asi sucesivamente).

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

44

*erF| GURAR®*

Para acceder a la funcion Program Mapping, gire el control FUNCTION SELECT un paso
maés alla de la funcién Controller Assign.

*AE| GURA®

Utilice el control PARAMETER SELECT para seleccionar el primer pardmetro: Program
Mapping Status (Estado de Mapa de Programas). Este pardmetro determina si el mapa de
programas esta ajustado en on o en off. Cuando esté ajustado en OFF, el nUmero de preset
que se ha recuperado sera idéntico al nUmero de programa enviado a través de MIDI.
Cuando, por el contrario, esté ajustado en ON, el nimero de preset recuperado sera el pre-
set que el nimero de programa enviado utilizara como mapa.

***F| GURARH*

Seleccione si desea que el mapa de programas se ajuste en ON o en OFF a través del con-
trol PARAMETER ADJUST.

Guarde el estado de Mapa de Programas que esté seleccionado pulsando el boton STORE.
El mensaje "STORED" se mostrara en pantalla durante un breve intervalo de tiempo.

***E|GURARH*

Gire el control PARAMETER SELECT un paso en el sentido de las agujas del reloj para ver
los ajustes de mapa existentes. Este parametro le permitird utilizar como mapa nameros de
programa MIDI para ajustes especificos.

***F| GURAR®*



Paso 6

Paso 7

Paso 8

El nimero que ve en la parte izquierda de la pantalla es el nimero de programa MIDI (o el
namero enviado a través del interruptor de pie, etc.). Utilice el control PARAMETER
SELECT para seleccionar el numero (de 1 a 128) que desea utilizar como mapa para un pre-
set.

**+E|GURAXH*

Ndmero de Programa MIDI
(1-128)

El nimero que ve en la parte derecha de la pantalla es el nimero del preset que desea uti-
lizar como mapa (o el nimero de preset que se recuperara cuando se envie el nimero de
programa MIDI, que esta situado a la izquierda). Utilice el control PARAMETER ADJUST
para seleccionar el nimero del preset (de 1 a 160 u OFF) en el que desea utilizar como
mapa.

*AE| GURA®

Numero de Preset (1-160, OFF)

Pulse el boton STORE después de haber seleccionado cada nimero de programa MIDI y
cada numero de preset para guardar las modificaciones de cada mapa. El mensaje "STO-
RED" se mostrara en pantalla durante un breve intervalo de tiempo.

SR GURA

Es posible salir de la funcidon de Mapa de Programas girando el control PRESET o bien, el control
FUNCTION SELECT. Tan sdlo aquéllas modificaciones que hayan sido grabadas quedaran almace-
nadas una vez que salga de la funcién Mapa de Programas.
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C. Canal MIDI

La funcién Canal MIDI determina el canal MIDI en que el Intellifex Online recibird los mensajes MIDI.

46

*eAF| GURAR

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Gire el control FUNCTION SELECT hacia "MIDI Channel" (canal MIDI).

***E|GURAR

Gire el control PARAMETER SELECT para ver el Canal MIDI seleccionado.

*erF| GURAR®*

Utilice el control PARAMETER ADJUST para seleccionar el canal MIDI en que el Intellifex
Online recibira los mensajes MIDI. Puede seleccionar los canales 1-16, OMNI (todos los
canales) u OFF (no se producira recepcion alguna de mensajes MIDI).

*AE| GURA®

Pulse el botén STORE para guardar el nuevo estado de canal MIDI. El mensaje "STORED"
se mostrara en pantalla durante un breve intervalo de tiempo.

***E| GURARH*

Para salir de la funcion Canal MIDI, gire el control PRESET o bien, el control FUNCTION
SELECT. Tan s6lo aquéllas modificaciones que hayan sido grabadas quedaran guardadas una vez que
salga de la funcion Canal MIDI.



D. Volcado / Carga MIDI

Cualquiera de los presets del usuario que ofrece el Intellifex Online puede volcarse en un secuenciador o en otro
procesador Intellifex Online a través de mensajes exclusivos del sistema. La informacién que se intercambia cuando
se efectUa un volcado MIDI esta constituida por el tipo de configuracion, por los valores de parametro, los caracteres
del titulo y la informacién de asignacion / limite del controlador. Cuando vuelque un preset individual del Intellifex
Online en otro sistema Intellifex Online, podréa cargar el preset que esta volcando en cualquier localizacion de preset
del Intellifex Online que se esté utilizando como receptor.

Volcado de un udnico preset del usuario del Intellifex Online en otro aparato
Intellifex Online:

Paso 1 Utilice un cable MIDI estandar y conecte el MIDI OUT (salida MIDI) del Intellifex Online
que utilice como transmisor al MIDI IN (entrada MIDI) del Intellifex Online que utilice
como receptor. No conecte, en ningun caso, el resto de puertos MIDI entre si.

INTELLIFEX TRANSMISOR INTELLIFEX RECEPTOR

*orF| GURARHH TTHGURAT

Cable MIDI estandar

Paso 2 Gire el control FUNCTION SELECT de ambas unidades a "MIDI Dump 7/ Load" (Molcado
/ Carga MIDI).
| GURAR
Paso 3 Gire el control PARAMETER SELECT del aparato Intellifex Online receptor hacia "Preset

Dump" (Molcado del preset). EI niimero de preset seleccionado se mostrara en pantalla.

**+F| GURAR**

Paso 4 Gire el control PARAMETER SELECT del aparato Intellifex Online receptor hacia "Preset
Load" (Carga del Preset). EI nimero de preset seleccionado se mostrara en pantalla.

*erF| GURAR
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Paso 5

Paso 6

Paso 7

Utilice el control PRESET del Intellifex Online para seleccionar el preset que desea descar-
gar. Podra descargar cualquiera de los presets del usuario comprendidos entre 1-80 (ambos
incluidos).

***E|GURAR*

Utilice el control PRESET del Intellifex Online receptor para seleccionar la localizacion del
preset en la que efectuard el almacenamiento del preset que recibira. El preset seleccionado
para esta localizacion se borrard, de modo debera tener especial cuidado a la hora de selec-
cionar la localizacién del preset en la cual efectuara el volcado.

*AE| GURA®

Pulse el boton STORE del Intellifex Online para iniciar el volcado. El sistema Intellifex
Online que esté utilizando como transmisor mostrara en pantalla el niamero del preset vol-
cado junto con el mensaje "DUMPED". El Intellifex Online que actie como receptor mostra-
réa la localizacion del preset en la que se estara efectuando el almacenamiento junto con el
mensaje "RECEIVING..." mientras esté realizando el proceso de recepcion y almacenamien-
to de los parametros del preset, asi como la informacién acerca del titulo y el controlador.
Una vez almacenada toda la informacion relativa al preset, el Intellifex Online, utilizado
como receptor, mostrara en pantalla el mensaje "LOADED" junto con el namero del preset.
Ademas, al mismo tiempo, el Intellifex Online receptor recuperara el preset cargado, de
modo que podra verificarlo, si lo desea.

**+F| GURAR**

Intellifex Transmisor

*AE|GURA®

Intellifex Receptor



Al iniciar el proceso de volcado, el Intellifex Online transmisor enviara la siguiente informacién al aparato receptor,
sea cual sea éste:

FOH- Inicio del byte Exclusivo

00H. byte 1 del ID del Fabricante

00H- byte 2 del ID del Fabricante

29H- byte 3 del ID del Fabricante

02H byte del ID del Producto

28H- byte de Comando, volcado del Preset

XXH- 220 bytes de datos (MSB=0)

YYH byte de Suma de Comprobacion ("Exclusive or" de bytes de datos, MSB = 0)
F7H Finalizacién del byte Exclusivo

Cada byte de datos representa un valor de 7 bits. El primer byte de datos transmitidos esté constituido por los 7 bits
inferiores del primer valor. Por su parte, el segundo byte de datos transmitidos esta constituido por el bit mas signi-
ficativo de este primer valor. Estos dos bytes, que se han transmitido, se combinan tan pronto como son recibidos
para formar el primer valor. Del mismo modo, los dos bytes siguientes formaran el siguiente valor, y asi sucesiva-
mente hasta que se haya transmitido el total de los 200 bytes. El orden que sigue el proceso de transmision del byte
de datos es el siguiente:

55 valores del Parametro X 2 = 110 bytes transmitidos
13 caracteres de Titulo X 2 = 26 bytes transmitidos
32 Asignaciones de Control X 2 = 64 bytes transmitidos
200 bytes de datos transmitidos en total

El byte de Check Sum (Suma de comprobacion) corresponde a la operacion "Exclusive Or" ("O Exclusivo") de todos
los bytes de datos, siendo el bit = 0 el mas significativo.

Volcado de memoria del usuario del Intellifex en un secuenciador:

Paso 1 Conecte el MIDI OUT (salida MIDI) del Intellifex Online al MIDI IN (entrada MIDI) del
secuenciador utilizando para ello un cable MIDI estandar.

INTELLIFEX TRANSMISOR SECUENCIADOR RECEPTOR

**+E|GURARH **+F| GURAR**

Cable MIDI estandar.
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Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Gire el control FUNCTION SELECT del Intellifex Oline hasta la funcién "MIDI DUMP /
LOAD" (volcado / carga MIDI). Esta funcidn se selecciona, para todos los presets del usua-
rio, girando el control FUNCTION SELECT, en el sentido de las agujas del reloj, hasta lle-
gar a la posicién maxima.

***E|GURAR*

Gire el control PARAMETER SELECT hasta la posicion "DUMP USER DATA" (volcado de
datos del usuario).

A E|GURA®

Inicie la grabacién del secuenciador

*RE|GURA®

Pulse el botdon STORE del Intellifex Online para iniciar el volcado de datos del usuario. El
Intellifex Online mostrara en pantalla el niUmero de la serie de datos a medida que se esta
efectuando el proceso de volcado. Las series de datos comprendidas entre el 1y el 80 cons-
tituyen los presets del usuario tal como se dijo al describir la funcién de volcado del preset;
mientras que la serie de datos nimero 81 representa el mapa de programas. La serie 82, por
su parte, contiene informacion sobre los diferentes tipos de interruptor de pie, del canal
MIDI, del estado de mapa y del preset "power on" (encendido de la unidad). Una vez
transmitidos todos los datos, el Intellifex Online mostrara el mensaje "USER DATA DUM-
PED" (datos del usuario cargados) en pantalla. El proceso tarda aproximadamente 3 minu-
tos en completarse.

**+F| GURAR®*

Una vez que el Intellifex Online haya mostrado el mensaje "USER DATA DUMPED™ en pantalla,
detenga el secuenciador. Este debera haber almacenado la totalidad de los datos. Grabe los datos en
un disquete y manténgalo en un lugar seguro.



Volver a cargar la memoria del usuario desde un secuenciador:

Paso 1 Conecte el MIDI OUT del secuenciador en el MIDI IN del Intellifex Online mediante un
cable MIDI estandar.

INTELLIFEX RECEPTOR SECUENCIADOR TRANSMISOR

**AE|GURAR R GURAR

Cable MIDI estandar.

Paso 2 Gire totalmente el control FUNCTION SELECT del Intellifex Online en el sentido de las
agujas del reloj hasta llegar a la posicion "MIDI DUMP / LOAD".

*e+F| GURAR**

Paso 3 Gire el control PARAMETER SELECT hasta la posicion "LOAD USER DATA"; de este modo
el Intellifex Online estara preparado para recibir datos del usuario desde el secuenciador.

*AE| GURA®

Paso 4 Reproduzca los datos del usuario almacenados previamente en el secuenciador. El Intellifex
Online mostrara en pantalla las series de datos a medida que los va guardando. Asimismo,
se mostraran en pantalla la serie de datos y el mensaje "LOADED". Una vez se haya volca-
do la totalidad de los datos del usuario, el Intellifex Online mostrara en pantalla el mensaje
"DATA LOADED". Bastan tres minutos, aproximadamente, para que se lleve a cabo el pro-
cedimiento al completo.

**+F| GURAR**

No reproduzca datos del secuenciador a una velocidad superior a aquélla en que fueron almacenados,
ya que podrian producirse errores en los mismos. También podrian producirse efectos no deseados si
se pulsa algun botén o se gira algin control antes de que se muestre en pantalla el mensaje "USER
DATA LOADED".
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Al iniciar un volcado de datos del usuario se transmitira la siguiente informacion:

FOH- Inicio del byte Exclusivo

OO0H. byte 1 del ID del Fabricante

00H- byte 2 del ID del Fabricante

29H- byte 3 del ID Fabricante

02H byte del ID del Producto

2AH- byte de Comando, Inicio del volcado del usuario, 2BH continuacion del volcado del

usuario

XXH- 200 bytes de datos para 80 series, 256 bytes de datos para la serie 81, 12 bytes de
datos para la serie 82, MSB=0

YYH byte de Suma de Comprobacion ("Exclusive Or" de bytes de datos, MSB = 0)
F7H Finalizaciéon del byte Exclusivo

Las primeras 80 series de datos son muy parecidas a las series de datos de volcado del preset exceptuando el byte de
Comando. La primera serie de datos para un volcado de datos del usuario contiene el byte de Comando 2AH. La
siguiente serie de datos contiene el byte de orden 2BH. La serie de datos 81, que constituye el mapa de programas,
contiene 256 bytes de datos. Por ultimo, la serie de datos 82, que constituye los datos miscelaneos, contiene 12 bytes
de datos.

Mensajes de Error

"RECEIVE ERROR" - Este mensaje se mostrara en la pantalla del Intellifex Online receptor en el
caso de que los bytes de Suma de comprobacion no concuerden, o en el caso
de que se reciba un byte de estado (MSB = 1) cuando lo que se esperaba recibir
era un byte de datos. También aparecera este mensaje cuando se gire un con-
trol o bien, se apriete un botén mientras esta teniendo lugar el proceso de
recepcion. Lo mismo sucedera en el caso de que se envien series Exclusivas del
Sistera a una velocidad excesiva, sin dejar transcurrir un intervalo de tiempo
suficiente entre serie y serie.

"DUMP ERROR" Este mensaje se mostrara en pantalla en el caso de que se reciban Datos MIDI
mientras tiene lugar el volcado.

"XMEM ERROR" Este mensaje se mostrara en pantalla en el caso de que no puedan verificarse
datos recibidos tras haberlos almacenado.
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E. Reinicializacion de Fabrica

Este procedimiento le permite restablecer la memoria del Intellifex Online a su situacion original, es decir, al estado

en que salio de fabrica.

/

.

Este procedimiento borrara definitivamente todos los parametros del usua-
rio comprendidos entre 1 - 80 (ambos incluidos) y los sustituira por los
presets de fabrica, que se encuentran en los presets 81 - 160. Si ha alma-
cenado sus presets en localizaciones de preset comprendidas entreel 1y
el 80 (ambas incluidas) y no desea perderlos, realice una grabacién de
todos los valores de parametro antes de llevar a cabo el procedimiento de

\

iiPRECAUCION!!

Reinicializacion de Fabrica. /

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Para efectuar el proceso de Reinicializacién de Fabrica, recupere el preset #160 (el preset
#160 es el unico preset mediante el cual puede accederse a la funcién de Reinicializacion de
Fabrica).

***FIG U RA****

Gire el control FUNCTION SELECT en el sentido de las agujas del reloj hasta la altima fun-
cion seleccionable: "Factory Restore" (Reinicializacion de Fabrica).

***FIG U RA****

Gire el control PARAMETER SELECT en el sentido de las agujas del reloj para hacer que se
muestre en pantalla el Gnico pardmetro valido para esta funcidn. El Intellifex Online mos-
trara en pantalla el mensaje "Enter Code 0" ("Introduzca el Cédigo 0).

***FIG U RA****

Gire el control PARAMETER ADJUST para seleccionar el nimero "249", que es el Unico
numero que se puede introducir para activar la funcion de restablecimiento. Si introduce
cualquier otro nimero, saldra inmediatamente de esta funcién y regresara al nimero y titu-
lo del preset previamente recuperados.

***FIG U RA****

Si pulsa el botdn STORE en este preciso momento, jborrara todos los presets del usuario
y los sustituira por los presets de fabrica! Pulse, pues, el boton STORE si lo que desea es
activar la funcion Reinicializacion de Fabrica. El sistema Intellifex mostrara en pantalla el
mensaje "INITIALIZING".

HEIGURA**

Una vez completado el proceso de inicializacion, el mensaje "ERRORS 0" debera aparecer
en pantalla. EI "0" representa el nimero de bytes que el Intellifex Online considerd que no
se inicializaron de forma adecuada. Si la pantalla del Intellifex Online mostrara cualquier
otro mensaje diferente significaria que éste podria no haberse inicializado adecuadamente.
El Intellifex Online permanecera en esta situacion hasta que se gire el control PRESET o
bien, el control FUNCTION SELECT. El preset #160 se encontrara activo una vez completa-
da la funcion Reinicializacion de Fabrica.

FIGURA®

53



10. Tabla de MIDI implementado

Intellifex Online de Rocktron

FECHA: 30 de Julio de 1997

MODELO: Intellifex Online

TABLA DE MIDI IMPLEMENTADO

VERSION 1.0

/ FUNCION TRANSMITIDO RECONOCIDO COMENTARIOS \
CANAL POR DEFECTO 1-16 1-16 Puede guardarse en
BASICO MODIFICADO 1-16 1-16 memoaria no-votatil
MODO MENSAJES POR X X

DEFECTO MODIFI- X X

CADOS X X
NUMERO DE NOTA VOZ ACTUAL X X
VELOCIDAD NOTA ACTIVADA X X

NOTA DESACTIVADA X X
AFTER TOUCH CANALES DELAS  x X

TECLAS X X
DESPLAZAMIENTO X X
DE LA AFINACION
CAMABIO DE CONTROL* X @]
CAMBIODEPROGRAMA  NUMERO ACTUAL X o)
SISTEMA EXCLUSIVE o o
SISTEMA COMUN POSISICION CANCION X X

SELECCION CANACION X X

TRUE REQUEST ” ” Para Volcado/Carga

en bloque y
X X Volcado/carga de
SISTEMA COMANDOS DE
presets

A TIEMEPO REAL  RELOJ X X
MENSAJES LOCALACTMADODESACTMADO X X

TODASNOTASDESACTMADAS X X
AUXILIARES " "

REAJUSTEDESISTEMA X X

.

/

NOTAS * EL VALOR DE PROGRAMA MIDI ENVIADO ACTIVO ES 0 - 127, Y CORRESPONDE A LOS PRESETS 1 - 128.

TAMBIEN PUEDE DISPONER DE UNA IMPLEMENTACION OPCIONAL DE MAPA DE PROGRAMAS

** PUEDE ELEGIR ENTRE OCHO PARAMETROS DIFERENTES DE CADA PRESET DEL USUARIO Y ASIGNAR UN
NUMERO DE CONTROL. EL NUMERO DE CONTROL DEBERA ESTAR COMPRENDIDO ENTRE 0 - 120, O BIEN SER
"OFF". TAMBIEN ES POSIBLE ESPECIFICAR UNA GAMA INFERIOR O SUPERIOR PARA CADA PARAMETRO.
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11. Caracteristicas técnicas

MEDIDAS

Entrada Maxima: +20 dBu

Salida Maxima: +20 dBu

Gama de Entrada Nominal: +4 dBu a -21 dBu

(16 dB de Headroom)

Impedancia de Entrada: 470 Kh oms
Impedancia de Salida: 120 ohms
Gama Dinamica: 104 dB HUSH In,

94 dB HUSH Out

THD + N: 009%

Respuesta de Frecuencia sin procesado: 10 Hz a 100 KHz +.25, -1.5 dB
10 Hz a 30 KHz + 25dB
Respuesta de Frecuencia con procesado: 10 Hz a 18 KHz +.5, -3 dB
20 Hz a 17 KHz £+ 5dB

CONDICIONES

Nivel de Entrada minima por potenciometro
Nivel de Salida méaxima por potenciometro

Nivel de Entrada minima por potenciometro
Nivel de Entrada maxima por potenciometro

Senal de Pico / Base del Ruido A
Nivel Directo = +6 dB, Post HUSH Directo
Nivel de Efectos = oo-

1 KHz, -5 dB nivel de entrada

22 Hz a 22 KHz de Amplitud de banda
Post HUSH Directo, Nivel Directo = +6 dB,
Nivel de Efectos = c-
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