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ihr Velocity Valve wurde geprift und entspricht folgenden Richtlinien und
Forderungen, wie sie von der Europaischen Gemeinschaft gestellt werden:

Forderungen: 89/336/EEC, 73/23/EEC
Richtlinien: ENS55013, EN50082-1, EN60065

Dies bedeutet, daB} dieses Produkt nach strengen Richtlinien Gber die Menge
von elektromagnetischer Strahlung, die es ausstrahlen darf, entworfen
wurde, und es auch von anderen Quellen der Interferenz frei ist, wenn es
korrekt benutzt wird. Bei nicht korrektem Gebrauch kénnte das Gerat erhéh-
te Interferenz ausstrahlen, welche stérend auf andere Gerite einwirken
konnte.

Um diese Maglichkeit auszuschlieBen, soliten Sie immer gut abgeschirmte
Kabel far alle Audio-Ein- und Ausgange benutzen. Legen Sie auch Audio- und
Spannungsversorgungs-Kabel nicht nebeneinander. Dies wird helfen, die
Richtlinien zu erfiillen.

Mehr Information (ber Rocktron Produkte erhalten Sie beim Vertrieb fur
Deutschland, Luxemburg, Osterreich

Fa. Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co.,

An den Herrenbergen 24, 91413 Neustadt a.d. Aisch
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4 VORSICHTSMASSNAHMEN \

Es ist Oberaus wichtig, daB Sie diesen Abschnitt lesen, damit Sie dieses Gerat
noch lange und ohne Schwierigkeiten benutzen kdnnen. Dieses Gerat braucht
sorgfiltige Behandlung.

Alle Warnungen auf dem Gerit und in der Bedienungsanleitung
sollten ernstgenommen werden.

Vermeiden Sie das Nasswerden des Gerates: stellen Sie insbe-
sondere keine Gladser etc. mit Fliissigkeit auf das Gerat oder in
die Nihe des Gerates.

Ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn das Gerét fiir langere Zeit
nicht benutzt wird.

Versuchen Sie nicht dieses Gerat zu reparieren; dies sollte nur
durch ausgebildete Service-Techniker geschehen.

Versuchen Sie nicht irgendwelche Anderungen an- oder in dem
Gerat vorzunehmen; die Garantie verfallt und es besteht die
Gefahr eines Stromschlages.

Betriebstemperatur
Dieses Gerat ist fiir Umgebungstemperaturen zwischen 0° C

und 40° C angelegt. Unter extremen Temperaturen kénnten
Fehifunktionen auftreten.




Einflilhrung

Herzlichen Glickwunsch zum Erwerb des Rocktron Velocity Valve! Dieser
Verstarker ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Rocktron und
den weltberihmten Amp/Preamp Designer Bruce Egnater, bekannt fur
seine Arbeit mit vielen der Top-Gitarristen aus der Branche.

Wihrend der Design-Phase des Velocity Valve wurden sorgfaltige MaBnah-
men getroffen, daB der Verstérker jahrelang ohne Schwierigkeiten und bei
geringen Unterhaltungskosten arbeiten wird. Dieser “Class AB” Verstarker
bietet ein Frontplattendesign bei dem die Kanéale Gbereinander angebracht

“sind, was einen besonders gerauscharmen Betrieb zufolge hat. Jeder Kanal
hat vier 5881 Endréhren, die eine unverzerrte Leistung von 80 Watt brin-
gen.

Die Kanale bieten Regler far “Volume”, “Presence” und “Density”. Density
sorgt fir einen fetten Klang in den unteren Frequenzen und mehr “Body”
in lhrem Ton. Presence hebt einen bestimmten Anteil Hohen an, die zur
Klarheit lhres Sound beitragen. Da diese Regler sich im letzten Abschnitt
des Gitarrensignals befinden {direkt vor den Cabinets), ist ihre Wirkungs-
weise ganz anders als Klangregelelemente in der Preamp Phase. Wir glau-
ben, daB Sie diese Regler als auBerst wirkungsvoll in der Klangbildung
empfinden werden! Da jeder Kanal auch seine eigene sekundaren
Spannungsversorgung hat, stehen fur jeden Kanal getrennte Standby-
Schalter zur Verfagung.

Auf der Rickseite stehen pro Kanal eine Eingangsbuchse und zwei parallele
Speakerausgangsbuchsen zur Verfigung. Dies ermaglicht das Anschliefen
von mehreren Lautsprecherboxkombinationen. Jeder Kanal hat auch einen
4 Ohm /8 Ohm / 16 Ohm Impedanzselektor, um die richtige Last-Anpassung
am Verstarkerausgang zu ermdglichen. (Sehen Sie fir einige Beispiele von
Lautsprecher-Anschlissen die Seiten10 und 11. Falsche Last-Anpassungen
kénnten den Verstarker ernsthaft beschadigen und die Garantie verfallen
lassen.)

Diese Anleitung stellt [hnen die wichtigsten Features des Velocity Valve vor.
Heben Sie sie bitte gut auf fir spatere Beratungen.
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1 VOLUME Regler (Ch. 1)

Dieser Regler bestimmt die Lautstdrke von Kanal 1.

2 PRESENCE Regler (Ch. 1)

Dieser Regler bestimmt den Héhenanteil in Kanal 1.

3 DENSITY Regler (Ch. 1)

Dieser Regler bestimmt den Tiefenanteil in Kanal 1.

4 STANDBY Schalter (Ch. 1)

Dieser Schalter unterbricht die Spannungsversorgung fir die Endréhren
von Kanal 1. Wenn der Schalter in der “OFF” Position steht, der POWER
Schalter aber an ist, bleibt die Heizung der RGhren an, damit sie warm
bleiben. Wenn der Schalter in der “ON” Position steht, kann die Hochspan-
nung, die die Rohren zum arbeiten brauchen, zu den Rdhren, und sie lassen
das Signal durch zum Ausgang.
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Wichtig!

VOLUME Regler (Ch. 2)

Dieser Regler bestimmt die Lautstarke von Kanal 2.

PRESENCE Regler (Ch. 2)

Dieser Regler bestimmt den Héhenanteil in Kanal 2.

DENSITY Regler (Ch. 2)

Dieser Regler bestimmt den Tiefenanteil in Kanal 2.

STANDBY Schalter (Ch. 2)

Dieser Schalter unterbricht die Spannungsversorgung fiir die Endréhren
von Kanal 2. Wenn der Schalter in der “OFF” Position steht, der POWER
Schalter aber an ist, bleibt die Heizung der R6hren an, damit sie warm
bleiben. Wenn der Schalter in der “ON" Position steht, kann die Hochspan-
nung, die die R6hren zum arbeiten brauchen, zu den Rohren, und sie
ké&nnen Signal zum Ausgang durchlassen.

PILOT Licht

Wenn diese Lampe leuchtet, ist der Velocity Valve betriebsbereit.

POWER Schalter

Der Netzschalter far den Velocity Valve. Wenn Sie den Verstarker anschal-
ten, vergewissern Sie sich, daB die STANDBY Schalter (4 und 8) auf “OFF”
stehen. Lassen Sie den Verstarker ca. 30-45 Sekunden aufwarmen, bevor Sie
die Standby Schalter anschalten.

Beim Betrieb des Verstarkers muB immer eine Last (Lautsprecher) an den
Ausgangen angeschlossen sein!
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POWER INLET Modul (NetzanschluBmodul}

An diesem Teil des Gerates befindet sich die AnschluBbuchse fir das Netz-
kabel, auBerdem ist hier die Netzsicherung untergebracht {mehr dazu auf
Seite 12).

Interner Ventilator

Im Inneren des Verstirkers befindet sich ein Ventilator, der die Endréhren
mit kiihlender Luft versorgt.

Hochspannungs (H.T.) -sicherung (Ch. 1)

Die H.T. (High Tension) Sicherung unterbricht die Hochspannungsversorgung
zu den Endrohren von Kanal 1. Ersetzen Sie diese Sicherung nur durch eine
1,25" Sicherung vom Typ: 1,5 A “fast blow” {flink), wenn der Verstarker
ausgeschaltet ist.

Hochspannungs (H.T.) -sicherung {Ch. 2)

Die H.T. (High Tension) Sicherung unterbricht die Hochspannungsversorgung
zu den Endréhren von Kanal 2. Ersetzen Sie diese Sicherung nur durch eine
1,25" Sicherung vom Typ: 1,5 A “fast blow” (flink), wenn der Verstarker
ausgeschaltet ist.

Channel 1 INPUT Buchse

Diese 1/4” Klinkenbuchse ist der Signaleingang fur Kanal 1. Sie nimmt
Signale von dem Ausgang eines Vorverstarkers oder von einem anderen
Gerét in einer Effekte-Kette auf.
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IMPEDANZ Schalter {(Ch. 1)

Mit diesem Schalter wahlen Sie die korrekte Impedanzanpassung an die
angeschlossene Lautsprecherlast {mehr dazu auf Seiten 10 und 11}.

Channel 2 INPUT Buchse

Diese 1/4" Klinkenbuchse ist der Signaleingang far Kanal 2, Sie nimmt
Signale von dem Ausgang eines Vorverstarkers oder von ginem anderen
Gerat in einer Effekte-Kette auf.

Ausgangsbuchsen Kanal 1

Die Buchsen “Speaker Main” und "Extension Speaker” liefern das Aus-

gangssignal von Kanal 1 fir die Lautsprecherboxen. Sie sind intern parallel
geschaltet. Wenn nur eine Buchse belegt wird, muB die obere (SPKR MAIN)
Buchse genommen werden. Mehr zur richtigen Impedanzwahl auf Seite 11.

IMPEDANZ Schalter (Ch. 2)

Mit diesem Schalter wahlen Sie die korrekte Impedanzanpassung an die
angeschlossene Lautsprecherlast (mehr dazu auf Seiten 10 und 11).

Ausgangsbuchsen Kanal 2

Die Buchsen “Speaker Main” und "Extension Speaker” liefern das Aus-

gangssignal von Kanal 2 far die Lautsprecherboxen. Sie sind intern parallel
geschaltet. Wenn nur eine Buchse belegt wird, muB die obere (SPKR MAIN)
Buchse genommen werden. Mehr zur richtigen impedanzwahl! auf Seite 11.



Impedanz Einstellungen

Die Impedanzschalter am Ausgang der Kanale miissen so gestellt werden,
daB sie der tatsiachlichen Lautsprecherlast am Ausgang entsprechen (Wenn
lhre Lautsprecherbox z.B. 8 Ohm hat, stellen Sie den Schalter auf “8").

Mit der Ubersichtstabelle auf der nichsten Seite kdnnen Sie die korrekte
Schalterstellung fir ihre Lautsprecherkombination ermitteln.

Wichtige Bemerkungen:

. Wenn nur eine Lautsprecherbox angeschlossen wird, muB diese an
der oberen Buchse {SPKR MAIN) angeschlossen werden. Wenn zwei
Boxen angeschlossen werden, bedenken Sie bitte, daf3 die Anschlisse
intern parallel verdrahtet sind. Wenn SPKR MAIN nicht benutzt wird,
kommt kein Signal aus dem Verstarker, und der Velocity Valve kénnte
ernsthaften Schaden nehmen.

. Es ist wichtig, daB eine Lautsprecherkombination keine Last unter 4
Ohm bildet.




IMPEDANZ Einstellungen fiir den
AnschluB einer Box pro Kanal
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Das Wechseln von Rohren/Sicherungen

Das Wechseln von Réhren

Der Velocity Valve verlaBt das Werk mit acht 5881 Endréhren und drei 12AX7
Preamp Réhren. Beim Austausch einer Réhre durch eine Réhre eines anderen
Typs, erlischt die Garantie. Wenn Sie ein Problem mit [hrem Verstarker vermuten,
setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung.

Das Wechseln der Netzsicherung

Tauschen Sie die Netzsicherung immer gegen eine Sicherung gleichen Wertes aus.
lhr Velocity Valve braucht eine 5 x 20 mm, 4 Ampere “slow blow"” {trage) Siche-
rung far die Netzspannung von 230 Volt. Die Sicherung befindet sich in dem
“Power Modul”, direkt unter der Stelle an der das Netzkahel eingesteckt wird,
und ist zuganglich, wenn Sie den kleinen Schlitten an seiner Abdeckung heraus-
ziehen.

Nehmen Sie einen kleinen Schraubendre-
her, um den Sicherungsschiitten aus
seiner Halterung zu lésen. Die Sicherung
befindet sich in einer Klemme am Schlit-
ten.

In der Abdeckung des Schlittens ist Platz
far eine Reservesicherung.

i
Abdeckung des Schittens

Nachdem Sie die Sicherung durch eine Netzsicherung
identische ausgetauscht haben, dricken |
Sie den Schlitten wieder ganz zurick auf .

seinen Platz. Dabei muB die Sicherung in
den Kontaktklemmen einschnappen.

(Innenansicht)

Sidlemngs-l(gnlak&!e'nmen



VorsichtsmaBnahmen

PO @ O 0

Beachten Sie bitte folgende VorsichtsmaBnahmen bevor Sie mit dem
Velocity Valve arbeiten:

Verwenden Sie unbedingt nur die obere (SPKR MAIN) Lautsprecherbuchse,
wenn Sie nur eine Box pro Kanal benutzen,

Betreiben Sie einen Kanal nie unter 4 Ohm Lautsprecherlast.

Betreiben Sie den Verstarker nie ohne Lautsprecherlast.

Vergewissern Sie sich immer davon, daB3 Ihre Lautsprecher die Leistung des
Velocity Valve verarbeiten kdnnen. Rocktron ist nicht haftbar fir Schaden,
die von der Verwendung dieses Gerates herstammen.

SchlieBen Sie NIE die zwei Ausgange {Ch. 1 und Ch. 2} zusammen an eine
Lautsprecherbox. Dies ware ein KurzschluB und wirde den Verstarker
sofort abschalten.

Schalten Sie den Verstarker aus, wenn Sie Lautsprecherkabel anschlieBen
oder herausziehen.

Achtung! Hohe Temperaturen
Beachten Sie, daB die Endréhren des Verstarkers beim Betrieb sehr viel

Hitze produzieren. Fassen Sie diese Réhren nie an wihrend des Betriebs
oder kurz danach! Sie konnten sich die Finger ernsthaft verbrennen!!

Sorgen Sie dafir, daB3 das Rack in welches der Velocity Valve eingebaut
wird, gut beltftet ist.

Achten Sie darauf, daB keine Kabe! auf den Endréhren liegen.



AnschluBbeispiele

Verwendung des Velocity Valve mit zwei Boxen pro Kanal




Verwendung des Velocity Valve mit eine Box pro Kanal
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Ausgangsleistung

Eingangsimpedanz
Eingangsempfindlichkeit

Ausgangsimpedanz
Maximum gain:

Gerauschspannungsabstand
Dynamic Range
Sicherungen

Frequency Response
Stromaufnahme
Netzspannungen

Presence

Density

Abmessungen

Gewicht

Technische Daten

121 W pro Kanal {@ 10% THD)
97 W, beide Kanale betrieben (@ 10% THD)

100 kQ

-13 dBu {173,4 mVRMS)

fOr angegebene Leistung, max. Gain
40, 8Q und 169 (Wahlschalter)

43 dB

-80 dBr (ref. 1W)

99 dB

Netz (230 VAC): 4 A trage, H.T.:1,5 A flink
+0/-5 dBu, 20 Hz - 20 kHz

2,75 A @ 230 VAC {632 Watt)

100 VAC, 117 VAC, 230 VAC

+4,5 dB @ 3 kHz

+4,0 dB @ 100 Hz

3,48" H ( 2HE), 19,00" B, 14,00 T

40 Ibs ( 18,14 Kg)

* CE Genehmigt *

Vertrieb fir Deutschland, Oster-
reich, - und Luxemburg:

ROCKIRO

cC 0 R P O R A T | O N

Rocktron Corporation

2870 Technology Drive Musikinstrumente GmbH & Co.
Rochester Hills, Ml 48309 An den Herrenbergen 24

USA 91413 Neustadt a.d. Aisch
Customer Service: (248) 853-3055 Deutschland

Fax Number: {248) 853-5937 Tel.: 09161-7880
World Wide Web: www.racktron.com Kundendienst: -78851
Email: rocktron@eaglequest.com Fax: 09161-5802

Fa. Roland Meinl






